„Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”

	BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice


                                                                                                      Chojnice, dnia 27.05.2022 r.
OŚ.6220.1.2021
   za dowodem doręczenia
DECYZJA  
o środowiskowych uwarunkowaniach 
Na podstawie: 
· art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, dalej jako „ustawa ooś”);
· art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej jako „kpa”);
· § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1839),
po rozpatrzeniu wniosku firmy „TEMIS” Marek Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice z dnia 24.10.2021 r. (data wpływu 25.10.2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Joannę Łukaszewską, będącą przedstawicielem firmy LACERTA Analizy Środowiskowe Joanna Łukaszewska, ul. Lęborska 3b, z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-386), uzupełnionego: pismem z dnia 05.11.2021 r. (data wpływu 08.11.2021 r.), pismem z dnia 08.11.2021 r., pismem z dnia 09.11.2021 r. 
(data wpływu 10.11.2021 r.), pismem z dnia 03.02.2022 r. oraz pismem z dnia 29.03.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 168/2021.
Orzekam:
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 dla przedsięwzięcia pn.: 
„Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii 
i wprowadzeniu nowego produktu”.
II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.
2. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu, w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

3. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, 
w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.
4. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
6. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować 
w szczelnych pojemnikach, w wydzielonych pomieszczeniach, wyposażonych w szczelne powierzchnie w celu zabezpieczenia przed ich negatywnym wpływem na grunty, wody i powietrze.

7. Zapewnić sukcesywny wywóz odpadów przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

8. Wyposażyć plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
9. Drzewa znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczać na czas budowy przed ewentualnym uszkodzeniem, poprzez odeskowanie lub owinięcie matami – bez uszkodzenia kory.
10. Nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 2 m od obrysu korony drzew.

11. W zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów.

12. Codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac przeprowadzać kontrolę wykopów oraz terenu budowy; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować.

13. Roboty budowlane oraz eksploatację zakładu prowadzić w porze dziennej, 
w godzinach 600 – 2200. 
14. Proces produkcji prowadzić w hermetycznej instalacji, znajdującej się w hali.
III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 24.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.10.2021 r., uzupełnionym pismem z dnia 05.11.2021 r. (data wpływu 08.11.2021 r.), pismem 
z dnia 08.11.2021 r., pismem z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu 10.11.2021 r.), pismem z dnia 03.02.2022 r. oraz pismem z dnia 29.03.2022 r.; firma „TEMIS” Marek Skajewski, ul. Zakładowa 8, 89-600 Chojnice, reprezentowana przez pełnomocnika – Joannę Łukaszewską, będącą przedstawicielem firmy LACERTA Analizy Środowiskowe Joanna Łukaszewska, ul. Lęborska 3b, z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-386) zwróciła się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”.
Do wniosku załączono:

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;

4) uproszczone wypisy z rejestru gruntów;

5) pełnomocnictwo;

6) opłaty skarbowe.
Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. 

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust. 1 pkt 37 lit. c) jako: 
instalacje do naziemnego magazynowania: c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozwój działalności TEMIS dzięki implementacji nowatorskiej technologii i wprowadzeniu nowego produktu”, obwieszczeniem znak OŚ.6220.1.2021 z dnia 18.11.2021 r.
Ze względu na liczbę stron przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący 
o zawiadomieniu stron postępowania poprzez obwieszczenie. 
Obwieszczenie o powyższym zostało umieszczone na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ponadto obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 8, znajdującego się w obszarze planowanej inwestycji.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: OŚ.6220.1.2021 z dnia 18.11.2021 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.
Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

· Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak: GD.ZZŚ.1.435.365.2021.PG z dnia 17.12.2021 r. (data wpływu 21.12.2021 r.), iż nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;
· Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-50/14/1/22 z dnia 14.04.2022 r. (data wpływu 22.04.2022 r.), że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami oraz jej uzupełnieniami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

· Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.291.2022.AJM.1 z dnia 21.04.2022 r. (data wpływu 27.04.2022 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących. 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił i zważył co następuje.
I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wdrożenie technologii wytwarzania podtlenku azotu o zwiększonej czystości, dedykowanemu zwłaszcza branży medycznej, ale także spożywczej i technicznej (rynek motoryzacyjny). Innowacyjna technologia pod nazwą „Sposób wytwarzania tlenku diazotu (N2O)” została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP dnia 28.11.2020 r., otrzymując zgłoszenie patentowe 
nr P.436148.
Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania tlenku diazotu (N2O) przeznaczonego zwłaszcza dla celów medycznych. Polega na rozkładzie roztworu azotanu (V) amonu w reaktorze głównym, schłodzeniu i oczyszczeniu powstałych produktów, kompresji gazów, skropleniu i suszeniu znamienny tym, że płynny azotan (V) amonu magazynuje się w postaci ciekłej w temperaturze 105 do 120°C, następnie wprowadza do reaktora głównego w temperaturze 150 °C, w którym zachodzi nieodwracalna reakcja dysocjacji termicznej: NH4NO3 → N2O + 2∙H2O + en. 55 do 58,7 kJ, w temperaturze 235 do 250 °C i ciśnieniu 15 do 25 barów, gdzie azotan (V) amonu w fazie gazowej ulega rozpadowi, w wyniku którego uzyskuje się tlenek diazotu N2O, dwie cząsteczki wody oraz uwalnia się energia 55 do 58,7 kJ, przy czym skrystalizowany azotanu (V) amonu, który nie uległ reakcji zatrzymywany jest przez filtr, następnie powstałe pary gazów schładza wodą w obiegu zamkniętym o temperaturze 10 ºC i wyrównuje ciśnienie do 10 barów, po czym mieszaninę par gazów poddaje się procesowi oczyszczania za pomocą płuczek wieżowych kolejno wypełnionych wodorotlenkiem sodu (NaOH), nadmanganianem potasu (KMnO4) oraz czterokrotnie wodą (H2O), proces oczyszczania pozwala na usunięcie z mieszaniny zanieczyszczeń: CO, CO2, NH4NO3, NH3, HNO3, NO, NO2, N2, O2, następnie oczyszczony gaz poddaje dwuetapowemu kompresowaniu do ciśnienia 18 do 20 barów przy temperaturze 80 do 95 ºC, a następnie obniża temperaturę 30 do 40 ºC, co pozwala na oddzielenie ostatnich frakcji wody pozostałej w mieszaninie gazów z etapu oczyszczania, po czym gaz suszy absorpcyjnie w temperaturze 18 do 20°C za pomocą sita molekularnego 
o wielkości porów 0,35 do 0,45 nm, następnie skrapla w temperaturze -24 do 
-28 °C przy ciśnieniu 20 do 25 barów, zaś płynny tlenek diazotu przechowuje 
w zbiorniku kriogenicznym, z którego jest zasysany i poddaje procesowi dystrybucji przez pompę kriogeniczną. 
Sposób według wynalazku pozwala na uzyskanie produktu końcowego jakim jest tlenek diazotu o wysokiej czystości, korzystnie pod ciśnieniem 20 barów. Zastosowanie płynnego azotanu amonu według wynalazku pozwala wprowadzić do procesu technologicznego półprodukt o większej czystości.
Ponadto zastosowanie substratu płynnego wyklucza konieczność stosowania stabilizatorów (buforów) pH. Dodatkowo wprowadzenie do reaktora substratu płynnego w temperaturze 150 ºC pozwala na zminimalizowanie wahań temperatury w nim występującej oraz przyśpieszenie procesu rozkładu. 

Zastosowanie filtra w reaktorze według wynalazku pozwala na ograniczenia przedostawania się skrystalizowanego azotanu (V) amonu, który nie uległ reakcji dysocjacji, do dalszych etapów, co zmniejsza o 5% zużycia azotanu amonu.

Zastosowanie wody do chłodzenia linii technologicznej w obiegu zamkniętym pozwala na zmniejszenie czasu chłodzenia, a prowadzenie oczyszczania za pomocą płuczek wieżowych kolejno wypełnionych wodorotlenkiem sodu (NaOH), nadmanganianem potasu (KMnO4) oraz czterokrotnie wodą (H2O) pozwala na zmniejszenie zużycia roztworów. Proces kompresji poprzez dwuetapowy proces obniżania temperatury wodą w obiegu zamkniętym pozwala na zmniejszenie stężenia rozpuszczonego w wodzie tlenku diazotu.

Przewidywane ilości użytych surowców – azotanu amonu:
· w pierwszym roku produkcji 288 tys. kg /rok,

· w drugim roku produkcji 576 tys. kg /rok,

· w trzecim roku produkcji 1152 tys. kg /rok.
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Rys. 1 Uproszczony schemat technologiczny produkcji tlenku diazotu.

Do produkcji podtlenku azotu nie będą wykorzystywane odpady. W nowej technologii stosowanie płynnego roztworu azotanu (V) amonu wyklucza konieczność angażowania człowieka - proces dostarczania surowców jest zautomatyzowany i odbywa się za pomocą panelu do sterowania instalacją.
Inwestycja zlokalizowana będzie w istniejącym budynku garażowym 
o powierzchni 325 m2, nowo wybudowanej hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej od 350 do 450 m2 oraz na terenie zewnętrznym firmy. Objętość zarówno budynku warsztatowego jak i hali produkcyjnej przekroczy 1000 m3, co zgodnie z § 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wymagało będzie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, bez względu na to czy występuje strefa zagrożenia wybuchem. Wskazane rozporządzenie definiuje zagrożenie wybuchem jako: możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe 
w procesie technologicznym podlegać będą pod okresowe kontrole dozoru technicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, granulat azotanu amonu jest powszechnie stosowany między innymi w rolnictwie jako saletra amonowa, nawóz użyźniania gleby. Granulat azotanu amonu, zgodnie z Kartą Charakterystyki nie jest palny, nie jest też klasyfikowany jako wybuchowy, nie ma określonej temperatury zapłonu. Zgodnie 
z Kartą Charakterystyki rozkład azotanu amonu zachodzi w temperaturze 210oC, w temperaturze powyżej 450oC rozkładowi może towarzyszyć silny wybuch. Jednak w analizowanym procesie technologicznym azotan amonu zostaje przywożony do cyklu produkcyjnego w formie ciekłej – roztwór wody azotanu amonu. Roztwór azotanu amonu stosowany do produkcji, zgodnie z Kartą Charakterystyki jest niepalny i niewybuchowy, jest silnym utleniaczem i reaguje 
w wysokich temperaturach z palnymi i redukującymi materiałami. Reaguje gwałtownie z glinem, tlenkiem glinu, bezwodnikiem octowym stwarzając zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Jednakże przy zastosowaniu prawidłowych warunków magazynowania, roztwór jest stabilny chemicznie i nie powoduje ryzyka uaktywnienia właściwości utleniających, prowadzących do wybuchu. W cyklu produkcyjnym nie są stosowane materiały palne lub redukujące, które mogłyby 
w sytuacji awaryjnej zareagować z azotanem amonu. Dodatkowo planowany do wdrożenia cykl produkcyjny jest ściśle kontrolowany pod kątem procesu, ilości gazów, temperatury itp. reaktor posiada rozwiązanie chroniące go przed przegrzaniem, a wdrożona automatyka gwarantuje bezpieczeństwo prowadzenia procesu technologicznego. Transport roztworu azotanu amonu odbywa się zgodnie z międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów 
i ładunków niebezpiecznych ADR. Zgodnie ze scenariuszami narażenia, opracowanymi przez dostawcę roztworu azotanu amonu nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia w celu bezpiecznego stosowania substancji. 
II. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania 

Wprowadzenie energii i substancji do środowiska na etapie prowadzenia robót budowlanych będzie odbywać się w sposób krótkoterminowy i chwilowy, 
z zachowaniem środków minimalizujących oddziaływanie. Realizacja inwestycji może chwilowo wpływać na pogorszenie stanu środowiska, a szczególnie na: klimat akustyczny i powietrze w czasie trwania budowy. Będą to jednak chwilowe uciążliwości, które nie będą miały długoterminowego wpływu na środowisko. 
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko, na etapie realizacji zostaną zastosowane m. in. następujące środki:

· wyposażenie placu budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe;
· sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny oraz będzie stacjonował na wyznaczonym i właściwie urządzonym zapleczu, w szczególności miejsca postoju maszyn budowlanych zostaną odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem się ich do gruntów i wód;
· w toku realizacji używane będą materiały bezpieczne dla środowiska. Materiały i surowce będą składowane, w taki sposób, aby nie było możliwości przedostania się ich do wód gruntowych lub spowodowania zanieczyszczenia przyległego terenu;
· plac budowy wyposażony będzie w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów;
· zastosowane będą przenośne kabiny ustępowe z zapewnieniem regularnego opróżniania; ścieki sanitarne – instalacja typu Toi-Toi;
· prowadzenie prac w godzinach 600 - 2200; 

· prace budowlane będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie z wymogami BHP;
· w celu ograniczenia emisji hałasu zastosowane będą sprawne urządzenia 
i maszyny spełniające normy dopuszczanej emisji hałasu (z atestami);
· zaplecze budowy zlokalizowane będzie na terenie możliwie największej odległości od terenów chronionych przed hałasem;
· w celu ograniczenia pylenia przewożone grunty i materiały budowlane będą zabezpieczone poprzez zapewnienie optymalnej ich wilgotności oraz stosowanie wywrotek przykrytych plandeką, zapobiegające przed wywiewaniem przewożonego materiału;
· w trakcie realizacji inwestycji przewiduje się ograniczoną w czasie emisję pyłu do powietrza;
· w celu ograniczenia pylenia, w czasie suszy okresowe zraszanie terenu;
· stosowanie wyłącznie materiałów wysokiej jakości, nieuciążliwych dla środowiska i posiadających stosowne atesty i certyfikaty, gwarantujących długi czas eksploatowania;
· wyznaczone zostaną miejsca magazynowania odpadów;
· plac budowy wyposażony będzie w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów, które będą systematycznie sprawdzane pod względem m.in. pęknięć czy uszkodzeń;
· odpady wytwarzane w czasie budowy będą magazynowane selektywnie;
· wszystkie powstające odpady, w tym odpady niebezpieczne będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów posiadających wymagane prawem zezwolenia;
· odpady niebezpieczne będą magazynowane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska, w tym magazynowane w szczelnych pojemnikach odpornych na ich właściwości.
Miejsce inwestycji to teren przeznaczony pod produkcję i usługi, na którym nie obowiązują normy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Planowana inwestycja będzie emitować hałas, który nie będzie przekraczał 90 dB, a ze względu na umieszczenie całej instalacji wewnętrznej budynku, emisja hałasu będzie znacznie ograniczona. Najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości ok 380 m. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Planowana do realizacji instalacja pracuje w obiegu zamkniętym, na terenie zakładu, nie będą więc występować żadne emitory technologiczne. Dostarczany surowiec będzie przechowywany w specjalnie do tego przystosowanym nadziemnym zbiorniku, dzięki czemu ryzyko awarii i wydostania się szkodliwych substancji do atmosfery jest minimalne. Ponadto, w przypadku awarii lokalizacja zbiornika nad powierzchnią ziemi pozwala na jej wczesne wykrycie i szybką reakcję, a tym samym na zminimalizowanie szkodliwych skutków potencjalnej awarii. Także w nowej technologii, która będzie realizowana wewnątrz budynku, proces produkcji jest zatomizowany, szczelność butli będzie oceniana w sposób długotrwały, co pozwoli skutecznie wyeliminować ewentualne nieszczelności, zapewniając dbałość o środowisko naturalne. 
Ogrzewanie zakładu będzie zapewnione z kotłowni centralnej firmy „Rindipol”, poprzez istniejące przyłącze. Firma ta produkuje ciepło w zdecydowanej większości z paliw odnawialnych. Wybór takiego sposobu ogrzewania pośrednio skutkuje emitowaniem mniejszej ilości zanieczyszczeń, w porównaniu do konwencjonalnych źródeł ciepła. W ramach realizacji inwestycji planuje się także zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, które będą dostarczać część energii potrzebnej do funkcjonowania zakładu. Podobnie więc jak w przypadku ogrzewania – wykorzystanie alternatywnego źródła energii wpłynie pośrednio na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przy produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł.
Na terenie zakładu zbudowany zostanie zbiornik o poj. 25 000 l, który będzie służył do magazynowania surowca. Dzięki temu transport surowca do zakładu będzie zazwyczaj konieczny jedynie raz w tygodniu i nie będzie miał znaczącego wpływu na stan powietrza atmosferycznego w miejscu inwestycji. Na terenie projektowanej inwestycji występować będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń, której źródłem będą pojazdy osobowe używane prze pracowników dojeżdżających do miejsca pracy. Przewiduje się jednak zatrudnienie jedynie 5 osób, a sam ruch pojazdów będzie się ograniczał jedynie do wjazdu na miejsce postojowe na terenie działki. Podobnie więc jak 
w przypadku transportu surowca poziom zanieczyszczeń pochodzących z ruchu aut osobowych nie będzie miał znaczącego wpływu na stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny w miejscu inwestycji. 
Etap eksploatacji wiązać się będzie z powstawaniem odpadu NH4NO3 w ścieku wodnym o maksymalnej zawartości 50 ppm, zaś w ścieku NO2 wyniesie maksymalnie 2 ppm (związki o różnym stężeniu CO, CO2, NH4NO3, NH3, NO, NO2, N2, O2). Podsumowując, łącznie zawartość NH4NO3 oraz innych związków (głównie azotu) wyniesie 52 ppm czyli 0,000052 kg/l. Przyjmując gęstość odpadu jako gęstość wody – prognozowana przez inwestora zawartość zanieczyszczeń wyniesie 0,052 kg na 1 MG odpadu (mniej niż 1%).
Ostatecznie prognozowany do wytworzenia odpad obejmuje klasyfikację, jako odpad inny niż niebezpieczny, o kodzie 06 10 99 – Inne niewymienione odpady. Odpad ten będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczony przed możliwością zanieczyszczenia środowiska i przekazywany uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania. 

Ponadto na etapie eksploatacji powstawać będą odpady komunalne, zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach.

Woda na cele bytowe będzie dostarczana z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe, po uzgodnieniu i na warunkach gestora medium. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Co 
8 godzin instalacja będzie oddawać do kanalizacji 240 l wody technologicznej 
(720 l na dobę), nieprzekraczającej dopuszczalnych parametrów dla ścieków odprowadzanych do kanalizacji. Woda deszczowa będzie retencjonowana poprzez zbiornik naziemny i podziemny, następnie będzie odprowadzana do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji ingerencja w środowisko 
wodno–gruntowe wynikać będzie z wykonania robót ziemnych – wykopów. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Prace budowlane prowadzone będą zgodnie 
z wymogami BHP. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone prze uprawnione podmioty. Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne kabiny typu toi-toi. 
Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji inwestycji:
· odpady komunalne będą gromadzone w kontenerze, a następnie, na podstawie umowy, odbierane przez podmioty posiadające stosowne decyzje 
w zakresie gospodarowania odpadami. Podczas eksploatacji inwestycji nie będą powstawać odpady niebezpieczne. Odpady inne niż niebezpieczne będą gromadzone w specjalnych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach 
i przetrzymywane do czasu ich wywozu w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Do produkcji podtlenku azotu nie będą wykorzystywane odpady. Dzięki zastosowaniu nowej technologii nastąpi zmniejszenie ilości odpadów w postaci wody z 15 do 5 l/1kg N2O, a także zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w wodzie do 2 ppm. 

· Hałas wytwarzany przez zainstalowane urządzenia nie będzie przekraczał wartości normatywnych na terenach podlegających ochronie akustycznej. Oddziaływanie akustyczne nowej linii technologicznej będzie tłumione poprzez ściany działowe budynku. Ponadto zakład będzie pracował tylko w porze dnia, tj. w godzinach od 700 do 2200. W zakładzie przestrzegania będzie dbałość 
o utrzymanie instalacji, maszyn i urządzeń w należytym stanie technicznym poprzez przeglądy, konserwację, naprawy lub wymianę sprzętu (właściwie konserwowane maszyny pracują znacznie ciszej).
· W nowej technologii proces produkcji jest zautomatyzowany, ponadto szczelność butli będzie oceniana w sposób długotrwały, co pozwoli skutecznie wyeliminować ewentualne nieszczelności, zapewniając dbałość o środowisko naturalne. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz instalacji fotowoltaicznej zapewni mniejsze zużycie energii, zarówno cieplnej jak 
i elektrycznej. Przyniesie to więc wymierne korzyści samemu przedsiębiorstwu w postaci niższych kosztów energii, a także środowisku naturalnemu poprzez mniejsze emisje zanieczyszczeń z tym związanych. Roztwór azotanu amonu w postaci płynnej jako gorący roztwór przewożony oraz przechowywany będzie w wyprodukowanych do tego celu kontenerach i zbiornikach ze stali kwasoodpornej, zaopatrzonych w elementy grzewcze podtrzymujące temperaturę roztworu wyższą od temperatury krystalizacji i niższą od temperatury wrzenia. Przechowywanie w stalowych zbiornikach zapewnia większe bezpieczeństwo przed przypadkowym zanieczyszczeniem oraz możliwością wystąpienia reakcji wybuchowych (trudne szybkie podgrzanie roztworu, uniemożliwiające reakcje egzotermiczne rozkładu azotanu amonu do N2O i 2H2O). Nowa linia technologiczna zapewnia instalację niezależnie działającego urządzenia zabezpieczającego do automatycznego wyłączania reakcji w przypadku: braku energii, awarii wody, wzrostu temperatury 
z nieprawidłową reakcją.

III. Usytuowanie  
Miejsce realizacji przedsięwzięcia zlokalizowane będzie w Chojnicach przy 
ul. Zakładowej 10. Obejmuje nieruchomość zabudowaną (działkę) o powierzchni 3606 m2 wraz z budynkiem garażowym o powierzchni 325 m2, numer ewidencyjny 684/31 obręb Chojnice. Wspomniana działka znajduje się w sąsiedztwie obecnej działalności firmy TEMIS, zlokalizowanej przy ul. Zakładowej 8, w otoczeniu zabudowy przemysłowej i usługowej.
Teren przedmiotowej inwestycji ogranicza od:

· Północnego wschodu – zabudowa przemysłowa, w tym Spawmet oraz TEMIS Sp. z o.o.;

· Południowego wschodu – zabudowa przemysłowa, w tym Fesnak Zbigniew;
· Północnego zachodu – firma Termowent, łąka, nieużytek, następnie tereny kolejowe;

· Południowego zachodu – obszar zagospodarowany jako baza samochodów ciężarowych, następnie ul. Zakładowa.
Dla obszaru działki ewidencyjnej nr 684/31 obręb Chojnice nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 są znajdujące się ok. 4,6 km na północny wschód Bory Tucholskie PLB220009.
Innymi bliżej położonymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916) są położone w promieniu 2-5 km 20 użytków ekologicznych, znajdujący się 
w odległości ok. 5,6 km Zaborski Park Krajobrazowy oraz Chojnicko – Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość.  
Mając na uwadze położenie, skalę i charakter przedsięwzięcia nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym:
· wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

· wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
· pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:

Przedsięwzięcie położone jest z dala od ujęć rzek, stref ochronnych ujęć wody
i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczegółowego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.). Teren inwestycyjny zlokalizowany jest poza obszarem przylegającym do jezior, a najbliższym ciekiem, oddalonym 
o ok. 1,45 km od granicy działki inwestycyjnej jest ciek o nazwie Struga Jarcewska. 
Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartych w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.
Z analizy otrzymanego materiału wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, w myśl rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych  oznaczonej europejskim kodem PLRW2000252923979 o nazwie „Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno”, określonej jako naturalna część wód, monitorowanej, o typologii 25 – cieki łączące jeziora, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1475 ze zm.).
Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Podczas realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Ponadto, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu jednolitych części wód oraz nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Mając na uwadze rodzaj i lokalizację inwestycji, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary  położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Podsumowując powyższe, proces produkcyjny jest zamknięty, odpowiednio hermetyzowany, inwestor jest świadomy zagrożeń, jakie mogą się wiązać ze stosowaniem azotanu amonu. Transport komponentu do produkcji odbywał się będzie zgodnie z zasadami ADR, a urządzenia ciśnieniowe poddawane będą cyklicznym kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego. Na terenie inwestora wdrożona będzie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. W procesie produkcji nie będą stosowane substancje/materiały palne i reagenty, z którymi mógłby potencjalnie zareagować azotan amonu. W związku z powyższym, należy obiektywnie stwierdzić, że nie istnieje ryzyko powstania atmosfery wybuchowej w analizowanym procesie technologicznym. Warto zaznaczyć, że takowe ryzyko potencjalnie mogłoby zaistnieć, w niekontrolowanym pod kątem temperatury, procesie technologicznym zużyciem jako komponentu nie roztworu, ale granulatu azotanu amonu (stosowanego w rolnictwie). 
Inwestor w technologii planuje stosować zbiornik o pojemności 31,9 Mg azotanu amonu, w dalszym cyklu produkcyjnym azotan amonu będzie ulegał rozkładowi, 
w związku z czym nie ma możliwości przekroczenia limitów progowych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowa inwestycja będzie niemal w całości realizowana w zamkniętych pomieszczeniach i nie będzie emitować uciążliwego hałasu bądź innych zanieczyszczeń. Transport roztworu azotanu amonu na teren zakładu będzie się odbywał za pomocą cystern, jednak dzienna ilość pojazdów przyjeżdżając na teren zakładu będzie niewielka, nie przyczyni się do znaczącego zwiększenia uciążliwych emisji w otoczeniu miejsca planowanego pod inwestycję. Przedsięwzięcie będzie ponadto ulokowana na obszarze, gdzie działają już podobne usługi (w tym na samej działce inwestycyjnej), jest to teren dedykowany pod działalność przemysłowo-składową, zgodnie z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

Emisja hałasu pracujących maszyn oraz emisja zanieczyszczeń i ruch drogowy związany z działalnością zakładu będzie występował na bardzo niskim poziomie. Nie przewiduje się więc znaczącego wpływu planowanej inwestycji na obecny poziom różnego rodzaju zanieczyszczeń ani na natężenie ruchu drogowego. Nie dojdzie więc do skumulowania szkodliwych oddziaływań. 
Przedmiotowa działka jest zagospodarowana – znajdują się na niej budynki, powierzchnie utwardzone płytami betonowymi oraz typu jomb, chodniki oraz garaże. Niezabudowany teren zajmują trawniki i niewielkie obszary porośnięte roślinnością siedlisk ruderalnych. Przy ogrodzeniu po stronie północno-zachodniej rosną samosiewy brzozy brodawkowatej i wierzby.
Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania, uwzględniając skalę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, których obecność wraz z analizowanym działaniem prowadziłoby do skumulowania oddziaływań na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1973 ze zm.).
Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. 
Burmistrz Miasta Chojnice obwieszczeniem znak OŚ.6220.1.2021 z dnia 29.04.2022 r. zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z treścią art. 49 kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 oraz część 1.I.45 załącznika) do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:

1. „TEMIS” Marek Skajewski – pełnomocnik: Joanna Łukaszewska, LACERTA Analizy Środowiskowe Joanna Łukaszewska, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk;
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
3. a/a (AB).
Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.
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