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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
[image: image1.jpg]


Przedsięwzięcie polegać będzie na wdrożeniu nowej technologii opierającej się na wytwarzaniu podtlenku azotu o zwiększonej czystości. Wiązać się to będzie 
z budową nowego zakładu wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3606 m2. Obecnie znajdują się już na niej obiekty o łącznej powierzchni 325 m2, pozostała powierzchnia utwardzona to 635 m2. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi obecnie 2646 m2. 

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę kolejnych obiektów na przedmiotowej działce. W tabeli poniżej przedstawiono przewidywane powierzchnie planowanych do budowy elementów.

Tabela 1. Bilans powierzchni projektowanej zabudowy przemysłowej z towarzyszącą infrastrukturą.
	POSZCZEGÓLNE PLANOWANE POWIERZCHNIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	WIELKOŚĆ POWIERZCHNI Z BUFOREM 10% [m2] 


	Hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową
	od 350 do 430 

	Fundamenty pod zbiornik
	od 50 do 60 

	Plac na butle i kontener
	od 720 do 880


Łącznie planowana nowa powierzchnia utwardzana zajmie od 1 120 do 1 370 m2.

Obecnie powierzchnia biologicznie czynna wynosi 2 646 m2, po realizacji (zbudowaniu planowanych obiektów) będzie wynosić od 1 276 do 1 526 m2.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

· budowę hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej od 350 do 430  m2,
· adaptację istniejących garaży pod magazyn butli, magazyn chemiczny 
i magazyn części zamiennych,  
· budowę fundamentów zbrojonych wylanych betonem B-25 pod zbiornik 
o powierzchni od 50 do 60 m2 oraz utwardzenie placu na butle i kontener 
o powierzchni od 720 do 880  m2,
· zakup środków trwałych:

· waga samochodowa – 1 szt. 

· wózek widłowy spalinowy – 1 szt. 

· wózek widłowy (elektryczny do pracy wewnątrz) – 1 szt. 

· instalacja fotowoltaiczna – 1 komplet 

· stanowisko do napełniania butli podtlenkiem azotu wraz z pompą i wagami – 1 komplet 

· linia technologiczna- 1 komplet 

· zbiornik na wyrób gotowy (podtlenek azotu) o poj. 25-30 tys. l – 1 szt. 

· zbiornik na surowiec (azotan amonu) o poj. 30 tys. l – 1 szt. 

· kontener kriogeniczny do magazynowania wyrobu gotowego – 1 szt. 

· system do analizy czystości zanieczyszczeń N2O – 1 komplet.

� Dokładne wymiary będą znane po ukończeniu projektu.
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