„Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz
 rozbudowy ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania 
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                                                                    Chojnice, dnia 11.05.2023 r.
OŚ.6220.15.2022
   za dowodem doręczenia
DECYZJA  
o środowiskowych uwarunkowaniach 
Na podstawie: 
· art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm., dalej jako „ustawa ooś”);
· art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, dalej jako „kpa”);
· § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice z dnia 30.09.2022 r. (data wpływu 05.10.2022 r.), uzupełnionego: pismem z dnia 25.10.2022 r., pismem z dnia 16.01.2023 r. oraz pismem z dnia 20.02.2023 r. w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy 
ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania 
z ul. Rybacką w Chojnicach”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 162/2022.
Orzekam:
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 dla przedsięwzięcia pn.: 
„Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką w Chojnicach”.
II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na obszarach przekształconych, o utwardzonym i uszczelnionym podłożu oraz poza terenami sąsiadującymi z zabudową ochronną, poza terenami w pobliżu rzek 
i dolin rzecznych, cieków wodnych, jezior oraz obszarów podmokłych, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne. Przy wyznaczaniu terenów pod zaplecze budowy, bazę materiałowo-sprzętową, miejsca deponowania mas ziemnych, wykluczyć ich lokalizację:
a) w miejscach: płytkiego występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach, zatorfionych obniżeniach, systemów melioracyjnych oraz strefach ochronnych ujęć wód,

b) w odległości do 20 m od zbiorników wodnych oraz cieków.
2. Teren zajęty na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.

3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu, w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

4. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowaniem sprzętu, powinno odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach, poza wykopami.
5. Należycie zabezpieczyć maszyny, sprzęt budowlany i materiały przed dostępem osób trzecich.
6. Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane podczas budowy należy przechowywać w szczelnych pojemnikach. 

7. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, 
w tym ropopochodnych.

8. W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo-wodnego. 

9. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować 
w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz, przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie. 

10. Na etapie budowy zapewnić pracownikom pomieszczenie socjalno-bytowe, zaplecze sanitarne – przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

11. Wodę na cele budowlane oraz socjalne pracowników należy pobierać z sieci, na podstawie odpowiedniej umowy z gestorem sieci. 

12. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej, na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych.
13. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej, na likwidację istniejącego urządzenia wodnego oraz na budowę nowego obiektu mostowego oraz przepustu w ciągu rowu melioracyjnego.
14. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów budowlanych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

15. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.

16. Uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, minimalizować przez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej 
(600-2200), z wyłączeniem okresów budowy gdzie z technologicznego bądź organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest ciągłość prowadzenia prac, np. podczas prac betoniarskich.
17. Ograniczyć emisję hałasu i wibracji, poprzez zastosowanie: elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, wysokiej jakości tłumików 
w silnikach spalinowych, obudowy części lub całości maszyn osłonami akustycznymi.

18. Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego, związanego z transportem materiałów budowlanych oraz innych materiałów 
i towarów związanych z budową, do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie prowadzić dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji. 

19. Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników oraz ograniczenia niedogodności związanych z planowaną przebudową należy: przygotować projekt organizacji ruchu zastępczego, zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji usytuowanych wzdłuż trasy prowadzonych wykopów, zapewnić właściwe oznakowanie odcinka robót, zapewnić pracownikom odzież roboczą ostrzegawczą oraz środki ochrony osobistej.
20. Wycinkę drzew i krzewów oraz prace ziemne prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie, jednak musi być to poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowych drzewach lęgów ptaków, co powinno być udokumentowane właściwym wpisem w dzienniku budowy.
21. Przed rozpoczęciem wycinki drzew i krzewów przeprowadzić rozeznanie przyrodnicze mające na celu ocenę, czy drzewa i krzewy zasiedlone są przez awifaunę oraz chiropterofaunę.

22. Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:

a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;
b) fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzeniem obszaru występowania krzewów np. taśmą;

c) przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;

d) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew 
i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
23. Nie składować materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, 
tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
24. W obrębie rzutu drzew i do 2 m poza nimi, nie dopuszczać do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywać ręcznie, z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. 

25. W zasięgu koron i  w odległości 2 m od obrysu korony nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy napowietrzające glebę.
26. Nie prowadzić wykopów w obrębie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki i do 2 m poza nimi, dłużej niż 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodni; w przypadku przerwania robót wykopy winny być prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; 
w razie konieczności drzewa podlewać, w ilości ok. 20 dm3/dobę na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu – ściany wykopów 
w obrębie korzeni drzew przykryć materiałem chroniącym, np. matami.
27. Na etapie prac prowadzonych w okresie migracji, rozrodu płazów i dyspersji płazów, tj. w okresie od 15 lutego do 15 maja oraz od 15 września do 15 listopada, na całym obszarze planowanej inwestycji należy zapewnić nadzór herpetologiczny, który w przypadkach koniecznych wskaże na potrzebę zastosowania tymczasowych ogrodzeń, uniemożliwiających przedostanie się migrujących płazów w miejsce, gdzie odbywają się aktualne roboty budowlane oraz ruch pojazdów budowlanych. Zastosowane zostaną ogrodzenia dla płazów w postaci płotków z pasów brezentu, geowłókniny lub siatki polimerowej, o średnicy oczka nie większej niż 5 mm. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić nie mniej niż 50 cm. Ogrodzenie należy wkopać w grunt na głębokość 10 cm, poszczególne elementy ogrodzenia zakończyć U-kształtnymi zawrotkami.
28. Podczas prowadzenia wykopów codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzić ich kontrolę; uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz w przypadku płazów przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; skuteczność zastosowanych rozwiązań powinna być monitorowana na etapie budowy przez przyrodnika i udokumentowana właściwym wpisem w dzienniku budowy.
29. W okresie eksploatacji środki przeciwoblodzeniowe należy stosować w sposób racjonalny oraz o jak najmniejszej szkodliwości dla roślin i środowiska gruntowo-wodnego.

30. Wnioskodawca zapewni utrzymanie czystości w pasie drogowym podczas eksploatacji drogi.
31. Wykonać nasadzenia kompensacyjne straty przyrodnicze w obrębie inwestycji, spowodowane wycinką drzew i krzewów; w ilości nie mniejszej niż 150 szt. drzew (o obwodzie nie mniejszym niż 12-14 cm, na wysokości 100 cm) oraz 150 m2 krzewów.
III. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1:

1. Dostosować parametry projektowanych obiektów: mostów nad Strugą Jarcewską oraz przepustu na rowie R-30, do pełnienia funkcji przejścia dla zwierząt.

Parametry mostu:

a) długość obiektu: ok. 15,8 m;

b) szerokość w świetle: ok. 19,85 m;

c) wysokość w świetle: ok. 3,7 m.
Parametry przepustu:

a) długość: ok. 32 m;

b) szerokość: ok. 1,9 m;

c) wysokość: ok. 1,6 m.
2. W obiektach pełniących rolę przejść dla zwierząt wykonać obustronne półki 
o szerokości min 50 cm;
3. Z obu stron obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt wykonać półki naprowadzające betonowe typu „C” o długości 50 m, płotki wykonać także pomiędzy tymi obiektami;
4. Założyć rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływanie w szczególności w fazie budowy, z uwzględnieniem odpowiednich odległości od podziemnego uzbrojenia terenu w miejscach kolizji.

IV. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

V. Wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

VI. Uczynić wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki poza gatunkami leśnymi załącznikiem nr 3 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 30.09.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2022 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.10.2022 r., pismem z dnia 16.01.2023 r. oraz pismem z dnia 20.02.2023 r.; Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zwróciła się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania z ul. Rybacką 
w Chojnicach”.
Do wniosku załączono:

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3) wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych;
4) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie.
Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. 

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust. 1 pkt 62 „Drogi 
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” oraz - § 3 ust. 1 pkt 71 „Rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy – z informacji zawartych 
we wniosku wynika, że Inwestor będzie ubiegał się o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10).
Zgodnie z art. 82a ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi podstawę do wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac. Wnioskodawca załączył do wniosku wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego odcinka drogi (pomiędzy ul. Derdowskiego i Strzelecką) oraz rozbudowy 
ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania 
z ul. Rybacką w Chojnicach”, obwieszczeniem znak OŚ.6220.15.2022 z dnia 18.11.2022 r.
Ze względu na liczbę stron przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący 
o zawiadomieniu stron postępowania poprzez obwieszczenie. 
Obwieszczenie o powyższym zostało umieszczone na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: OŚ.6220.15.2022 z dnia 18.11.2022 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.
Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

· Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-189/58/1/22 z dnia 28.11.2022 r. (data wpływu 30.11.2022 r.), że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

· Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak: GD.ZZŚ.1.435.290.2022.AK z dnia 05.12.2022 r. (data wpływu 07.12.2022 r.), iż nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez 
nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;
· Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.891.2022.MaR.4 z dnia 04.04.2023 r. (data wpływu 07.04.2023 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia;
Burmistrz Miasta Chojnice, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, 
w tym KIP stwierdził, iż:

1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego odcinka drogi, pomiędzy ul. Derdowskiego i ul. Strzelecką oraz rozbudowie 
ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceynowy do skrzyżowania 
z ul. Rybacką w Chojnicach, na działkach o nr: 198/10, 199, 2304, 2311/1, 322/2, 323, 332/2, 366, 484/4, 449, 452/2, 453/2, 454/11, 454/17, 454/19, 454/20, 454/22, 454/26, 454/28, 454/29, 454/30, 454/31, 454/32, 454/39, 454/40, 454/43, 454/45, 454/47, 484/3, 485/33, 485/34, 485/35, 485/58, 485/64, 485/66, 485/68, 489, 490/2, 4263/1, 4294, obręb Chojnice, miasto Chojnice, województwo pomorskie.
2. Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem jest kwalifikowane według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
4. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).
5. Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania negatywnych skumulowanych oddziaływań na środowisko. 
Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących. 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił i zważył co następuje.
I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i przebudowie układu drogowego o długości ok. 1480 m (w tym przebudowywany jest odcinek o długości ok. 730 m, a nowobudowany jest odcinek o długości 750 m).
Planowana inwestycja obejmuje:

· budowę „Łącznika” – połączenia drogowego pomiędzy ul. Derdowskiego 
i ul. Strzelecką,

· przebudowę ul. Igielskiej,

· przebudowę skrzyżowań na włączeniu „Łącznika” w istniejący układ drogowy,

· budowę obiektów inżynierskich,

· przebudowę istniejących zjazdów,

· budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz sieci elektroenergetycznej,
· budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie terenu),

· budowę i przebudowę sieci wodociągowej, 

· przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

· budowę i przebudowę sieci gazowej, 

· budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych,
· budowę kanału technologicznego.

W ramach robót drogowych planowane jest wykonanie nasypów i wykopów. Projektowana niweleta „Łącznika” zakłada wykop nie większy niż 5 m – w miejscu przewyższenia terenu w pobliżu ul. Strzeleckiej. Poza odcinkiem drogi w wykopie łącznik prowadzony będzie na nasypie. W miejscu planowanego „Łącznika”  (odcinek w nasypie) w pobliżu zalegają warstwy nasypów niekontrolowanych 
o niewielkiej miąższości, w ramach inwestycji przewiduje się ich wymianę na grunt nasypowy, a średnia głębokość wymiany wynosić będzie około 1,3 m. W pobliżu projektowanego obiektu inżynierskiego (Strugi) nie są planowane wykopy – wzmocnienie podłoża gruntowego zaprojektowano na kolumnach. W ramach przebudowy ul. Igielskiej przewidziano wymianę gruntu – średnia wymiana będzie wynosić ok.1,5 m. W obrębie pasa drogowego przewiduje się standardowe prace związane z zagęszczeniem gruntu i warstw podbudowy drogowej. Przebieg dróg projektowanego „Łącznika” dostosowano do dostępnego terenu, z założeniem minimalizacji wejścia w działki prywatne. Rozwiązania zakładają przebieg „Łącznika” głównymi działkami drogowymi: 454/22, 454/17, 454/40 od 
ul. Derdowskiego do cieku o nazwie Jarcewska Struga. Wejście na sąsiednie działki prywatne ograniczono przy pomocy murów oporowych. Ze względu na duże pofałdowanie terenu i ograniczenia w wielkości spadków projektowanych, występują duże różnice między trasą, a terenem istniejącym. Z uwagi na znaczną różnicę wysokości między Jarcewską Strugą, a ul. Strzelecką planuje się wydłużenie trasy w celu zminimalizowania różnic wysokości na całej jej długości. Projektowana droga wiąże się z przekroczeniem cieku pod kątem zbliżonym do prostego i łączy się z ul. Strzelecką na odcinku o dużej krętości. Zmiana lokalizacji skrzyżowania „Łącznika” z ul. Strzelecką pozwoliły na zaprojektowanie relatywnie krótkiego prostego obiektu mostowego nad Strugą i uniknięcia wykonania długiej estakady. Pod obiektem zaprojektowano przejazdy dla służb utrzymania cieku. Projektowany „Łącznik” jest ulicą klasy „Z” z pasami ruchu szerokości 3 m, obustronnymi chodnikami i jednostronną ścieżką rowerową. Szerokości wszystkich elementów układu drogowego są minimalne, ze względu na wąski pas drogowy i chęć minimalizacji zajmowania i wykupów działek prywatnych sąsiadujących z działkami Gminy. 
Włączenie „Łącznika” w układ dróg istniejących zaproponowano za pomocą skrzyżowań z ruchem okrężnym. Są to rozwiązania pozwalające na sprawne rozchodzenie się ruchu na równo obciążonych wlotach, jednocześnie charakteryzujące się dużym poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyloty dróg istniejących zostaną dostosowane do nowych rozwiązań skrzyżowań 
i przeprowadzona zostanie ich przebudowa w niezbędnym zakresie. Wokół rond przewidziano przejazdy rowerowe i przejścia piesze. Na ulicy Igielskiej przewidziano zwężenie szerokości istniejących pasów ruchu do 3 m (obecnie około 3,5 m). Planowane zmiany pozwolą na realizację jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, którego kontynuacja znajduje się na dalszym odcinku 
ul. Igielskiej.
W rozwiązaniach drogowych zachowano istniejące trasy i lokalizacje przystanków komunikacji autobusowej. Przystanki na ul. Derdowskiego przebudowane zostały na zatoki, co pozwoli poprawić warunki ruchu, co ma istotne znaczenie przy przebudowie skrzyżowania i zwiększeniu ruchu pojazdów prognozowanym na 
ul. Derdowskiego. 
Konstrukcję projektowanych dróg przewidziano z mieszanki mineralno-asfaltowej ograniczonej krawężnikami betonowymi. Zatoki autobusowe proponuje się 
w konstrukcji z kostki kamiennej. Konstrukcje chodników, ograniczonych obrzeżami, zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym. Konstrukcję zjazdów, ograniczonych obrzeżami lub krawężnikami betonowymi, przewidziano 
z kostki betonowej w kolorze czarnym. Ścieżki rowerowe, ograniczone opornikami betonowymi i oddzielone od chodników pasem separacji (z kostki betonowej), przewidziano z mieszanki mineralno-asfaltowej. Odcinki przebudowywanych ścieżek rowerowych gruntowych przy ul. Strzeleckiej zaprojektowano również jako przepuszczalne z kruszyw. Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano z kostki betonowej niefazowanej. Pierścień wokół ronda i zabruki, ograniczone krawężnikami kamiennymi,  zaprojektowano z kostki kamiennej.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę mostu nad rzeką Strugą Jarcewską oraz budowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego. Obecnie przeprawa przez strugę możliwa jest przez istniejący przepust. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na likwidację przepustu oraz na budowę urządzeń wodnych, tj. obiektu mostowego oraz przepustu w ciągu rowu melioracyjnego. Projektowane obiekty służyć mają przeprowadzeniu drogi nad rzeką Strugą Jarcewską oraz rowem melioracyjnym. Projektowany most będzie posadowiony na palach wierconych, natomiast  planowany w ramach inwestycji przepustu będzie obiektem stalowym. W ramach inwestycji zaprojektowano nowe odwodnienie przebudowywanych fragmentów ulic: Strzeleckiej, Igielskiej, Derdowskiego i Ceynowy oraz nowo projektowanego „Łącznika” drogowego, biegnącego od skrzyżowania z ulicą Strzelecką, aż do skrzyżowania z ulicami Igielską, Derdowskiego i Ceynowy. 
Ze względu na bak, bądź niewystarczającą ilość i lokalizację istniejących wpustów deszczowych, w obrębie planowanej inwestycji, zaprojektowano nowe odwodnienie przebudowanych fragmentów ulic Strzeleckiej, Igielskiej, Derdowskiego i Ceynowy oraz nowo projektowanego „Łącznika” drogowego biegnącego od skrzyżowania 
z ulicą Strzelecką, aż do skrzyżowania z ulicami Igielską, Derdowskiego 
i Ceynowy. Odwodnienie terenu inwestycji będzie polegało na powierzchniowym spływie wód deszczowych i roztopowych do wpustów i zebraniu tych wód 


w zamknięty system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe po podczyszczeniu odprowadzane będą w kierunku Jarcewskiej Strugi z zachodniej części inwestycji (rejon skrzyżowania ul. Strzeleckiej z projektowanym łącznikiem) oraz ze wschodniej części inwestycji (rejon skrzyżowania „łącznika” z ul. Igielską, Derdowskiego i Ceynowy). Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie wylotów wód deszczowych oraz na usługę wodną związaną z odprowadzaniem wód deszczowych lub roztopowych do wód. Planowana budowa kanalizacji deszczowej będzie usytuowana w całości w pasie drogowym. 
W ramach inwestycji, nie przewiduje się budowy i rozbiórki istniejącej kanalizacji sanitarnej. W zakresie inwestycji zaplanowano jedynie regulację i remont istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej oraz istniejącej komory kanalizacji sanitarnej, w celu przystosowania uzbrojenia do projektowanego układu drogowego. 
W zakresie od ronda ulic Derdowskiego i Ceynowy do skrzyżowania ulic Rybackiej i Igielskiej zaprojektowano przebudowę żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 500 mm oraz żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 200 mm.  Sieć wodociągową zaprojektowano w zakresie średnic 50-560 mm. Zaprojektowano hydranty 
o konstrukcji nadziemnej i podziemnej w zakresie średnic DN80-100. Całkowity metraż nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej i przyłączy wynosi 
ok. 410 m (w tym ok. 70 m magistrali wodociągowej D560), natomiast do likwidacji przewidziano sieć o długości ok. 401 m. Gestor sieci przed oddaniem nowego odcinka wodociągu zobowiązany jest do przeprowadzenia prób szczelności nowej sieci. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością wykonania wykopów budowlanych. W przypadku odwodnienia ww. wykopów Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej. 
W ramach inwestycji planowane jest także wykonanie sieci gazowej. Projektowane odcinki tej sieci planuje się włączyć do istniejącego układu w ul. Ceynowy oraz Derdowskiego. Całkowity metraż nowo wybudowanych odcinków gazociągu 
w zakresie średnic od DN100 do DN250 wynosi ok. 200 m, natomiast likwidacji zostaną objęte odcinki o długości ok. 150 m.

Istniejące oświetlenie zlokalizowane w rejonie projektowanej drogi zostanie zdemontowane, a w jego miejsce zostanie zaprojektowane nowe oświetlenie drogowe. Na odcinkach drogi, gdzie nie ma obecnie oświetlenia, zostanie ono wykonane w ramach inwestycji.
W związku z realizacją inwestycji konieczne będzie także przebudowanie istniejących kablowych linii elektroenergetycznych nN-0,4kV i SN-15kV poprzez wykonanie wstawek kablowych lub ułożenie odcinków linii kablowych nowymi trasami. Kolidująca z projektowanym układem drogowym napowietrzna linia elektroenergetyczna zostanie skablowana poprzez ułożenie odcinków linii kablowych trasami nie kolidującymi z projektowanym układem drogowym. 
Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa instalacji teletechnicznej znajdującej się w obrębie ul. Strzeleckiej, ul. Derdowskiego, 
ul. Ceynowy oraz ul. Igielskiej.
II. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja substancji do powietrza. Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw 
w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. 

W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po obszarze inwestycji. W KIP wskazano, że stan jakości powietrza na terenie inwestycji na etapie jej użytkowania będzie zbliżony do stanu obecnego, a spowodowane przez realizację inwestycji usprawnienie ruchu na drogach sąsiednich, spowoduje poprawę jakości powietrza na terenach sąsiednich. 
W okresie budowy drogi wystąpią okresowo oddziaływania  akustyczne 
i wibracyjne związane z pracą ciężkich maszyn drogowych i pojazdów transportowych. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe, które ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Jak wskazano w KIP, z przeprowadzonej analizy wynika, że planowane zamierzenie na etapie eksploatacji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów sąsiednich.

Planowana inwestycja wpłynie na poprawę płynności ruchu na drogach znajdujących się w jej sąsiedztwie, dzięki czemu zmniejszy się także zanieczyszczenie powietrza. Zrealizowanie inwestycji przyniesie niewymierne korzyści dla środowiska i mieszkańców terenów przyległych do budowanej drogi ze względu na poprawę płynności ruchu pojazdów oraz zmniejszenie poziomu hałasu związanego z ruchem pojazdów na okolicznych drogach. 
Ponadto w celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor zobowiązuje się do stosowania następujących rozwiązań:
· wykonywanie wszelkich prac wyłącznie w porze dnia, tj. od 600 do 2200;
· zapewnienie warunków sanitarnych pracującym osobom, poprzez kabiny sanitarne z bezodpływowymi zbiornikami do gromadzenia ścieków sanitarnych, których opróżnianiem zajmują się podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie;
· zabezpieczenie drzew pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie terenu realizacji inwestycji przed uszkodzeniami, poprzez owinięcie ich pni matami słomianymi, a następnie oszalowanie deskami do wysokości pierwszych gałęzi, odkryte korzenie przykryć matami słomianymi lub folią.
W czasie budowy będą powstawać odpady z grupy 15, 16, 17 i 20. Wszystkie odpady powstałe na etapie realizacji gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego przeznaczonych miejscach na terenie, do którego posiadacz odpadów posiada tytuł prawny. W zależności do rodzaju odpadu będą one odbierane przez odbiorców mających wymagane prawem zezwolenie.
Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód. 

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi  środowiska gruntowo-wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny 
i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych oraz paliw i energii, związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Woda na cele budowlane oraz socjalne pobierana będzie z sieci wodociągowej, na podstawie odpowiedniej umowy z gestorem sieci. Zużycie wody w celach technologicznych (przede wszystkim do zwilżania nawierzchni) jest zmienne i trudne do precesyjnego określenia. Polewanie musi odbywać się z taką intensywnością, aby mogły zachodzić naturalne procesy wiązania podłoża. Ścieki socjalno-bytowe będą zbierane w przenośnych toaletach zlokalizowanych na zapleczu budowy i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane firmy. 
Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód.
III. Usytuowanie  
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działkach 198/10, 199, 2304, 2311/1, 322/2, 323, 332/2, 366, 484/4, 449, 452/2, 453/2, 454/11, 454/17, 454/19, 454/20, 454/22, 454/26, 454/28, 454/29, 454/30, 454/31, 454/32, 454/39, 454/40, 454/43, 454/45, 454/47, 484/3, 485/33, 485/34, 485/35, 485/58, 485/64, 485/66, 485/68, 489, 490/2, 4263/1, 4294 obręb Chojnice, Miasto Chojnice, województwo pomorskie.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy istniejących oraz budowy nowych dróg. Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych, przebiega także przez teren pól, lasu oraz przecina ciek Struga Jarcewska. 

W granicach  inwestycji zinwentaryzowano łącznie 811 szt. drzew, w tym 654 szt. pojedynczych drzew oraz 157 szt. drzew zwartych w 15 grupach, 259 m2 powierzchni krzewów i 1744 m2 powierzchni podrostu drzew. W związku 
z realizacją inwestycji zajdzie konieczność wycinki 355 szt. drzew pojedynczych 
i 12 grup drzew składających się łącznie z 130 szt., a także 54,5 m2 powierzchni krzewów i 1476 m2 powierzchni podrostu drzew oraz 1050 m2 podrostu drzew znajdujących się na gruntach leśnych. Drzewa, krzewy i podrosty drzew rosną poza gruntami leśnymi; przewidziane do usunięcia przedstawiono w załączniku 
nr 3 do niniejszej decyzji. 
W ramach wizji terenowej przeprowadzonej w dniach 26.04., 29.05. oraz 24.06.2022 r. stwierdzono, że na terenie inwestycji nie występują chronione gatunki roślin, grzybów czy porostów.

Wszystkie drzewa, które nie zostaną usunięte w wyniku przedmiotowej inwestycji, zostaną zabezpieczone na czas prowadzenia prac, w obrębie ich koron nie będą składowane materiały budowlane, ani nie będzie poruszał się sprzęt mechaniczny, 
a wykopy będą prowadzone w ograniczonym czasie. 

W celu weryfikacji występowania na ternie inwestycji chronionych gatunków bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków przeprowadzono wizję terenowe 
w dniach: 26.04., 29.05. i 24.06.2022 r. Występowanie ptaków na przedmiotowym terenie zweryfikowano podczas wizji terenowych w dniach: 16.04. i 02.05.2022 r.
Teren inwestycji nie jest atrakcyjny dla chronionej fauny bezkręgowców. W czasie przeprowadzonych badań w jego obrębie stwierdzono jedynie ślimaka winniczka Helix pomatia, trzmiela kamiennika  Bombus lapidarius i trzmiela ziemnego Bombus terrestris. Nie stwierdzono gniazd trzmieli, a jedynie osobniki żerujące. Trzmiele stwierdzono zarówno na południe jak i na północ od trasy projektowanej drogi. Ślimaki winniczki zaobserwowano tylko na północ od planowanej drogi,
w obszarze lasku miejskiego. Wszystkie ww. gatunki bezkręgowców są gatunkami pospolitymi w skali regionu i kraju. Ponadto przedstawiciele tych gatunków nadal będą mogli korzystać z terenów w otoczeniu inwestycji, których charakter nie ulegnie zmianie. W związku z powyższym nie przewiduje się by inwestycja mogła w znaczący negatywny sposób wpływać na populację chronionych bezkręgowców w jej rejonie. 
Obszar przeznaczony na inwestycję drogową w znacznej części jest już przekształcony, w kierunku planowanych inwestycji. Podczas badań terenowych penetrowano obrzeża zbiorników wodnych i rowów melioracyjnych, obserwowano i oznaczano znajdujące się w wodzie płazy oraz poszukiwano przedstawicieli batrachofauny na terenie całej planowanej inwestycji. W związku ze wspomnianym przekształceniem terenu najciekawszym siedliskiem płazów okazał się główny rów melioracyjny, przebiegający nieopodal lasku miejskiego. Pozostałe rowy melioracyjne nie są tak zasobne w wodę i pojawia się tam ona tylko okresowo. Stwierdzono jednak liczne migracje płazów w zakresie lasek miejski – rowy melioracyjne – stawy. W trakcie badań stwierdzono zarówno osobniki kompleksu żab zielonych Pelophylax esculenta complex, jak i osobniki żaby trawnej Rana temporaria i moczarowej Rana arvalis. 
W okolicach drogi przecinającej łąki i pastwiska, gdzie znajduje się skąpo porośnięty roślinnością płat piachu – umiejscowiony w centralnej części badanego obszaru oraz w lasku miejskim zaobserwowano natomiast jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis. Dodatkowo, w lasku miejskim stwierdzono również zaskrońca Natrix natrix. 
W celu ograniczenia wpływu inwestycji na populację płazów na etapie prac prowadzonych w okresie migracji, rozrodu płazów i dyspersji płazów, tj. w okresie od 15 lutego do 15 maja oraz od 15 września do 15 listopada, na całym obszarze planowanej inwestycji należy zapewnić nadzór herpetologiczny, który w przypadkach koniecznych wskaże na potrzebę zastosowania tymczasowych ogrodzeń, uniemożliwiających przedostanie się migrujących płazów w miejsce, gdzie odbywają się aktualnie roboty budowlane oraz ruch pojazdów budowy. Zastosowane zostaną ogrodzenia dla płazów w postaci płotków z pasów brezentu, geowłókniny lub siatki polimerowej.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia mogących występować na terenie inwestycji płazów i małych zwierząt, prowadzone w ramach inwestycji wykopy, będą codziennie  kontrolowane, a uwięzione w nich zwierzęta wypuszczane 
w bezpiecznym miejscu. 
Na etapie eksploatacji inwestycji migracja płazów przez jej teren będzie się odbywała za pomocą przepustu zlokalizowanego na rowie R-30 oraz pod mostem stanowiącym przejazd nad ciekiem Struga Jarcewska. Jak wskazano 
w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia w rejonie Strugi Jarcewskiej oraz rowu R-30 odbywa się najintensywniejsza migracja płazów. W celu naprowadzenia tych zwierząt na przejścia zostaną wykonane płotki naprowadzające. 
Przy zastosowaniu powyższych rozwiązań inwestycja nie będzie znacząco negatywnie wpływała na płazy, zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji. 

Jaszczurka zwinka i zaskroniec zostały stwierdzone w pewnej odległości od trasy planowanej drogi, w związku z czym rozwiązania ograniczające dostęp płazów do terenu inwestycji, zabezpieczają także gady przed dostaniem się w obrębie przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się by inwestycja mogła znacząco negatywnie wpłynąć na ich populację w jej rejonie. 
Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie 35 gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową, były to: bogatka Parus major, cierniówka Sylvia communis, dymówka Hirundo rustica, dzięcioł zielony Picus viridis, dzwoniec Caeduelis caeduelis, gajówka Sylvia borin, gawron Corvus frugilegus, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, kapturka Sylvia atricapilla, kawka Corvus monedula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula, kowalik Sitta europaea, kulczyk Cuculus canorus, kwiczoł Turdus pilaris, makolągwa Linaria cannabina, pełzacz ogrodowy Buteo buteo, piecuszek Certhia brachydactyla, piegża Sylvia curruca, pierwiosnek Phylloscopus collybita, pleszka Phoenicurus phoenicurus, pliszka siwa Motacilla alba, rudzik Erithacus rubecula, siniak Columba oenas, sójka Garullus glandarius, sroka Pica pica, strzyżyk Troglodytes troglodytes, szpak Sturnus vulgaris, śpiewak Turdus philomelos, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, trznadel Emberiza citrinella, wrona siwa Corvus corone, wróbel Passer domesticus, zięba Fringilla coelebs, zniczek Regulus ignicapillus. 
W związku z realizacją inwestycji dojdzie do zniszczenia 5 stanowisk lęgowych należących do następujących gatunków: grzywacza, gajówki, pleszki i kwiczoła. Zniszczenie stanowisk lęgowych ww. gatunków nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na ich lokalne i krajowe populacje. Prace związane 
z realizacją inwestycji będą prowadzone poza okresem lęgowym ptaków lub po stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa, że na terenie inwestycji nie występują czynne gniazda ptaków. Należy także zauważyć, że najbliższa okolica inwestycji obfituje w siedliska dogodne dla ww. gatunków ptaków. 
Na terenie inwestycji występuje przynajmniej 5 gatunków nietoperzy: mroczek późny Eptesicus serotinus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik większy Pipistrellus nathusi, borowiec wielki Nyctalus noctula oraz nietoperze 
z rodzaju nocek Myotis sp. 
Wycinka drzew poprzedzona zostanie rozeznaniem przyrodniczym, które potwierdzi, że przewidziane do wycięcia drzewa nie stanowią schronienia dla nietoperzy. Ponadto dogodne miejsca do żerowania oraz kryjówki nietoperze znajdą na terenach sąsiednich. 

Przy zastosowaniu wyżej opisanych działań inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na chronione gatunki flory i fauny. 
Przedmiotowy teren został objęty założeniami miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego przyjętych uchwałami:

· Nr VI/75/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2011 r.,
· Nr X/126/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 września 2007 r.,
· Nr XXVI/329/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2000 r.,
· Nr XIX/218/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
· Nr XXXVII/398/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013 r.,
Część działek została również ujęta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice. Cały teren wpisuje się 
w założenie ww. dokumentów planistycznych. Inwestycja znajduje się na terenie miejskim. Teren zasadniczego elementu inwestycji stanowi obszar niezabudowany, częściowo zadrzewiony. 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 to:
· ok. 3 km na północ: Bory Tucholskie PLB220009,
· ok. 4 km na północny zachód: Wielki Sandr Brdy PLB220001,
· ok. 5 km na północny zachód: Las Wolność PLH20060.
W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od ww. obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej.
Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) zlokalizowane są w odległości:

· ok. 4 km na północ: Zaborski Park Krajobrazowy;
· ok. 5 km na północny wschód: Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Ponadto w odległości do 4 km od inwestycji znajdują się trzy użytki ekologiczne.
Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 5 km na północny zachód od planowanej inwestycji – Bory Krajeńskie – Bory Tucholskie GKPn-18B.
Niemniej podkreślenia wymaga jednak fakt, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy 
o ochronie przyrody, w związku z czym na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 65 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:

Planowana rozbudowa drogi nie została zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody 
i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Działki inwestycyjne nie leżą na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2625 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 
Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartych w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej oraz dodatkowych uzupełnieniach nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, 
w myśl rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze zm.). 
Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód:
· powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW2000252923979 
o nazwie „Brda od wpływu do jez. Charzykowskiego do wypływu z jez. Kosobudno”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, o typologii 25 – cieki łączące jeziora, zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1475 ze zm.),
· podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, 
tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją inwestycji, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania, uwzględniając skalę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, których obecność wraz z analizowanym działaniem prowadziłoby do skumulowania oddziaływań na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2556 ze zm.).

Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. 
Burmistrz Miasta Chojnice obwieszczeniem znak OŚ.6220.15.2022 z dnia 13.04.2023 r. zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z treścią art. 49 kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. Nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej. Wnioskodawca – Gmina Miejska Chojnice zgodnie z art. 7 ust. 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) podlega zwolnieniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych.
3. Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki poza gatunkami leśnymi.
Otrzymują:

1. Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice;
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
3. a/a (AB).
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.
	BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE

Stary  Rynek 1

89-600 Chojnice


 OŚ.6220.15.2022
ZAŁĄCZNIK NR 1
 do decyzji znak OŚ.6220.15.2022
z dnia 11.05.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę i przebudowę dróg, zjazdów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej wraz z  budową skrzyżowań.
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Ryc. 1 Orientacyjne położenie planowanej inwestycji na tle mapy Chojnic. Obszar 
w obrębie ul. Derdowskiego, ul. Strzeleckiej, ul. Igielskiej, ul. Ceynowy oraz ul. Rybackiej. 
Planowana inwestycja obejmuje:

· budowę „Łącznika” – połączenia drogowego pomiędzy ul. Derdowskiego 
i ul. Strzelecką,

· przebudowę ul. Igielskiej,

· przebudowę skrzyżowań na włączeniu „Łącznika” w istniejący układ drogowy,

· budowę obiektów inżynierskich,

· przebudowę istniejących zjazdów,

· budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz sieci elektroenergetycznej,
· budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (odwodnienie terenu),

· budowę i przebudowę sieci wodociągowej, 

· przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

· budowę i przebudowę sieci gazowej, 

· budowę i przebudowę sieci i urządzeń teletechnicznych,
· budowę kanału technologicznego.

Parametry techniczne projektowanych dróg (budowanych i przebudowywanych):

1. Łącznik – połączenie drogowe pomiędzy ul. Derdowskiego i ul. Strzelecką:

· droga klasy Z – Zbiorcza,

· prędkość projektowa Vp=40 km/h,

· droga jednojezdniowa dwupasowa,

· szerokość pasów ruchu: 3 m (poszerzenia na łukach),

· spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

· spadki podłużne: od 1% do 6%,

· obustronne chodniki o szerokości 2 m,

· jednostronna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m.
2. Ul. Igielska:
· droga klasy Z – Zbiorcza,

· prędkość projektowa Vp=40 km/h,

· droga jednojezdniowa dwupasowa,

· szerokość pasów ruchu: 3 m, 

· spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

· spadki podłużne: od 0,45% do 3,7%,

· jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m.
3. Ul. Strzelecka:

· droga klasy Z – Zbiorcza,

· prędkość projektowa Vp=40 km/h,

· droga jednojezdniowa dwupasowa,

· szerokość pasów ruchu: 3 m (poszerzenia na łukach)

· spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

· spadki podłużne: od 1% do 6%,

· obustronne chodniki o szer. 2 m,

· jednostronna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m.
4. Ul. Ceynowy:

· droga klasy Z – Zbiorcza,

· prędkość projektowa Vp=40 km/h,

· droga jednojezdniowa dwupasowa,

· szerokość pasów ruchu: 3 m,

· spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

· spadki podłużne: od 0,5% do 3,0%,

· jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m,
· jednostronny chodnik 2 m.
5. Ul. Derdowskiego:

· droga klasy Z – Zbiorcza,

· prędkość projektowa Vp=40 km/h,

· droga jednojezdniowa dwupasowa,

· szerokość pasów ruchu: 3 m,

· spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,

· spadki podłużne: od 0,5% do 3,0%,

· jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m,
· jednostronny chodnik 2 m.
Długości przebudowywanych dróg:

· ul. Strzelecka: ok. 290 m,

· ul. Derdowskiego: ok. 110 m,

· ul. Cejnowy: ok. 50 m,

· ul. Igielska: ok. 280 m.

Długości budowanych dróg:

· ul. „Łącznik”: ok. 750 m.

Podstawowe parametry projektowanego mostu

· liczba przęseł: 1;
· długość obiektu: ok. 15,8 m;
· szerokość w świetle: ok. 19,85 m;
· wysokość w świetle: 
ok. 3,7 m.

Podstawowe parametry projektowanego przepustu: 

· długość obiektu: ok. 32 m;
· szerokość: ok. 1,9 m;
· wysokość: ok. 1,6 m.


OŚ.6220.15.2022

 ZAŁĄCZNIK NR 2

	BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE

Stary  Rynek 1

89-600 Chojnice


 do decyzji znak OŚ.6220.15.2022

z dnia 11.05.2023 r.

Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na wycince drzew i krzewów

Obręb 0001 Chojnice działki nr: 198/10, 199, 2304, 2311/1, 322/2, 323, 332/2, 366, 

 484/4, 449, 452/2, 453/2, 454/11, 454/17, 454/19, 454/20, 454/22, 454/26, 454/28, 454/29, 454/30, 454/31, 454/32, 454/39, 454/40, 454/43, 454/45, 454/47, 484/3, 485/33, 485/34, 485/35, 485/58, 485/64, 485/66, 485/68, 489, 490/2, 4263/1, 4294.
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 OŚ.6220.15.2022

 ZAŁĄCZNIK NR 3

 do decyzji znak OŚ.6220.15.2022

z dnia 11.05.2023 r.

Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki poza gatunkami leśnymi.

	Nr inwent.
	Nazwa drzewa
	Nazwa łacińska
	Obwód [cm] /Powierzchnia [m2]
	Uwagi
	Obręb
	Nr działki

	D135
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	180
	
	Chojnice
	199

	D145
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	182
	
	Chojnice
	199

	D146
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	157
	
	Chojnice
	199

	D151
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	51
	
	Chojnice
	323

	D152
	wiąz szypułkowy
	Ulmus laevis
	53
	
	Chojnice
	323

	D158
	wiąz szypułkowy
	Ulmus laevis
	241
	
	Chojnice
	323

	D163
	wiąz szypułkowy
	Ulmus laevis
	132
	
	Chojnice
	323

	D183
	buk pospolity
	Fagus sylvatica
	323
	
	Chojnice
	323

	D184
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	158
	
	Chojnice
	323

	D192
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	203
	
	Chojnice
	323

	D296
	klon pospolity
	Acer platanoides
	27+17
	
	Chojnice
	4263/1

	D297
	klon pospolity
	Acer platanoides
	35
	
	Chojnice
	4263/1

	D298
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	36
	
	Chojnice
	4263/1

	D400
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	28
	
	Chojnice
	4263/1

	D401
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	50+36
	
	Chojnice
	4263/1

	D402
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	32
	
	Chojnice
	4263/1

	D403
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	43
	
	Chojnice
	4263/1

	D456
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	39
	
	Chojnice
	2304

	D457
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	22
	
	Chojnice
	2304

	D458
	olsza czarna
	Alnus glutinosa
	35
	
	Chojnice
	2304

	D459
	olsza czarna
	Alnus glutinosa
	38
	
	Chojnice
	2304

	D460
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	138
	
	Chojnice
	454/17

	D461
	brzoza brodawkowata
	Betula pendula
	183
	
	Chojnice
	454/17

	D475
	klon pospolity
	Acer platanoides
	180
	
	Chojnice
	454/28

	D479
	sosna czarna
	Pinus nigra
	28
	
	Chojnice
	454/28

	D494
	świerk kłujący
	Picea pungens
	36
	
	Chojnice
	454/29

	D495
	klon pospolity
	Acer platanoides
	44+40+28+26+12
	
	Chojnice
	454/17

	D496
	klon pospolity
	Acer platanoides
	41+39+33+30
	
	Chojnice
	454/17

	D497
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	50
	
	Chojnice
	454/17

	D498
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	58
	
	Chojnice
	454/17

	D499
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	59
	
	Chojnice
	454/22

	D500
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	50
	
	Chojnice
	454/22

	D502
	klon pospolity
	Acer platanoides
	26+25+22
	
	Chojnice
	454/22

	D503
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	43+39+26
	
	Chojnice
	454/22

	D504
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	43
	
	Chojnice
	454/22

	D505
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	38
	
	Chojnice
	454/22

	D506
	klon pospolity
	Acer platanoides
	37
	
	Chojnice
	454/22

	D507
	wiśnia pospolita
	Prunus cerasus
	11
	
	Chojnice
	454/22

	D508
	wiśnia pospolita
	Prunus cerasus
	15
	
	Chojnice
	454/22

	D509
	dąb szypułkowy
	Quercus robur
	39
	
	Chojnice
	454/26

	D510
	sosna pospolita
	Pinus sylvestris
	43
	
	Chojnice
	454/29

	D511
	świerk pospolity
	Picea abies
	28
	
	Chojnice
	454/29

	D512
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	116
	
	Chojnice
	454/11

	D513
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	70
	
	Chojnice
	484/3

	D514
	robinia biała
	Robinia pseudoacacia
	103+80
	
	Chojnice
	454/26

	D558
	lipa drobnolistna
	Tilia cordata
	235
	
	Chojnice
	484/3

	D570
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/40

	D571
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/40

	D572
	świerk kłujący
	Picea pungens
	10
	
	Chojnice
	454/40

	D573
	świerk kłujący
	Picea pungens
	10
	
	Chojnice
	454/40

	D574
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/40

	D575
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/40

	D576
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D577
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D578
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D579
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/40

	D580
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/45

	D581
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D582
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/40

	D583
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D584
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/45

	D585
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D586
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/40

	D587
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/40

	D588
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D589
	świerk kłujący
	Picea pungens
	5
	
	Chojnice
	454/40

	D590
	świerk serbski
	Picea omorika
	12
	
	Chojnice
	454/45

	D591
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/45

	D592
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/45

	D593
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/45

	D594
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/45

	D595
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D596
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D597
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D598
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D599
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D600
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D601
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D602
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/45

	D603
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/39

	D604
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/39

	D605
	świerk serbski
	Picea omorika
	7
	
	Chojnice
	454/39

	D606
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/39

	D607
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D608
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D609
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D610
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D611
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D612
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D613
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/40

	D614
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D615
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D616
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D617
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D618
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/40

	D619
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/39

	D620
	świerk serbski
	Picea omorika
	8
	
	Chojnice
	454/39

	D621
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D622
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/28

	D623
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D624
	świerk kłujący
	Picea pungens
	12
	
	Chojnice
	454/28

	D625
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/28

	D626
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D627
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D628
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D629
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D630
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D631
	świerk kłujący
	Picea pungens
	10
	
	Chojnice
	454/28

	D632
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D633
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D634
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D635
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D636
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D637
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/28

	D638
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D639
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D640
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/28

	D641
	świerk kłujący
	Picea pungens
	14
	
	Chojnice
	454/28

	D642
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D643
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/28

	D644
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D645
	świerk kłujący
	Picea pungens
	11
	
	Chojnice
	454/28

	D646
	świerk kłujący
	Picea pungens
	6
	
	Chojnice
	454/28

	D647
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D648
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D649
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/28

	D650
	świerk kłujący
	Picea pungens
	5
	
	Chojnice
	454/28

	D651
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D652
	świerk kłujący
	Picea pungens
	10
	
	Chojnice
	454/28

	D653
	świerk kłujący
	Picea pungens
	8
	
	Chojnice
	454/28

	D654
	świerk kłujący
	Picea pungens
	9
	
	Chojnice
	454/28

	D656
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/28

	D657
	świerk kłujący
	Picea pungens
	7
	
	Chojnice
	454/29

	GD10
	robinia biała;
	Robinia pseudoacacia
	44+26;25+17;38; 29;40+21;27;45;39+34;30;28;31;42; 51;64;54+60;19;48;23;59+39;62+53; 25;22+15;35+22+29+19; 23;52+36;
	Grupa 24 drzew o 37 pniach
	Chojnice
	4263/1

	
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	28+16;
	Grupa 2 drzew o 2 pniach
	Chojnice
	

	GD11
	olsza czarna
	Alnus glutinosa
	20; 24; 25; 28;
	Grupa 4 drzew o 4 pniach
	Chojnice
	454/40; 

	
	wierzba biała
	Salix alba
	20; 25; 26; 30; 32; 35; 42; 45;
	Grupa 8 drzew o 8 pniach
	Chojnice
	454/45

	GD12
	świerk serbski
	Picea omorika
	20; 23; 24; 25; 25; 26; 28; 29; 30
	Grupa 9 drzew o 9 pniach
	Chojnice
	454/28

	GD13
	sosna czarna
	Pinus nigra
	18; 20; 21; 21; 23; 25; 31; 35
	Grupa 8 drzew o 8 pniach
	Chojnice
	454/29

	GD14
	sosna czarna
	Pinus nigra
	30; 32; 35
	Grupa 3 drzew o 3 pniach
	Chojnice
	454/29

	GD15
	sosna czarna
	Pinus nigra
	35; 40
	Grupa 2 drzew o 2 pniach
	Chojnice
	454/29

	K18
	sosna czarna
	Pinus nigra
	1
	Krzew
	Chojnice
	454/40

	K84
	sosna czarna
	Pinus nigra
	5
	Krzew
	Chojnice
	454/28; 454/22

	K85
	sosna czarna
	Pinus nigra
	3
	Krzew
	Chojnice
	454/28

	K88
	świerk pospolity; jodła pospolita
	Picea abies;

Abies alba
	4
	Krzew
	Chojnice
	454/28

	K91
	wiśnia pospolita
	Prunus cerasus
	1
	Krzew
	Chojnice
	454/29; 454/26

	K92
	róża dzika
	Rosa canina
	4
	Krzew
	Chojnice
	454/22

	K93
	róża dzika
	Rosa canina
	2
	Krzew
	Chojnice
	454/22

	K94
	róża dzika
	Rosa canina
	2
	Krzew
	Chojnice
	454/22

	K95
	róża dzika
	Rosa canina
	2
	Krzew
	Chojnice
	454/22

	K96
	lilak pospolity; trzmielina pospolita
	Syringa vulgaris; Euonymus europaeus
	10
	Krzew
	Chojnice
	454/29

	K97
	ligustr pospolity
	Ligustrum vulgare
	7
	Krzew
	Chojnice
	454/29; 454/30

	K100
	jaśminowiec wonny; żylistek
	Philadelphus coronarius;

Deutzia sp.
	7
	Krzew
	Chojnice
	454/29; 454/30; 484/3

	K101
	wiciokrzew
	Lonicera sp.
	2
	Krzew
	Chojnice
	453/2; 484/3

	K108
	lilak pospolity
	Syringa vulgaris
	2,5
	Krzew
	Chojnice
	485/35

	K109
	wiśnia pospolita
	Prunus cerasus
	2
	Krzew
	Chojnice
	484/4; 4294

	P18
	olsza czarna
	Alnus glutinosa
	40
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	2304

	P19
	olsza czarna
	Alnus glutinosa
	4
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P20
	wierzba iwa; wierzba biała
	Salix caprea; Salix alba
	26
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/47; 454/17

	P21
	wierzba biała
	Salix alba
	7
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/17

	P22
	wierzba biała
	Salix alba
	7
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/47

	P23
	wierzba biała
	Salix alba
	7
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P24
	wierzba biała
	Salix alba
	23
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40; 454/45

	P25
	wierzba biała
	Salix alba
	4
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P26
	wierzba biała
	Salix alba
	3
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P27
	wierzba biała
	Salix alba
	3
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P28
	wierzba biała
	Salix alba
	2
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P29
	wierzba biała
	Salix alba
	3
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/40

	P30
	wierzba biała
	Salix alba
	287
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/47; 454/17

	P31
	wierzba iwa
	Salix caprea
	3
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/22; 454/28

	P32
	wierzba iwa
	Salix caprea
	1
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/22; 454/28

	P33
	wierzba iwa
	Salix caprea
	5
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	454/22; 454/28

	P36
	klon jawor
	Acer pseudoplatanus
	1
	Podrost drzew (w m2)
	Chojnice
	484/3
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