„Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”.

	BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice


                                                                    Chojnice, dnia 16.01.2024 r.
OŚ.6220.12.2023
   za dowodem doręczenia
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach 
Na podstawie: 
· art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., dalej jako „ustawa ooś”);
· art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej jako „kpa”);
· § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 71 oraz 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice z dnia 22.09.2023 r. uzupełnionego: pismem z dnia 24.10.2023 r., pismem z dnia 25.10.2023 r. oraz pismem z dnia 23.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu – karta 147/2023.
Orzekam:
I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1. Prace budowlane, będące źródłem emisji hałasu, w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, prowadzić w porze dziennej – w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem prac, gdzie z technologicznego punktu widzenia wymagana jest ciągłość ich prowadzenia (np. prace betoniarskie).
2. Należycie zabezpieczyć (przed dostępem osób niepowołanych): maszyny, sprzęt budowlany i materiały, w trakcie robót oraz w czasie przerw w pracy. 

3. Ograniczyć emisję hałasu i wibracji przez zastosowanie: elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, wysokiej jakości tłumików 
w silnikach spalinowych, obudowy części lub całości maszyn osłonami akustycznymi.

4. Dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego, związanego z transportem materiałów budowlanych oraz innych materiałów 
i towarów związanych z budową, do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodować sytuacji wymuszonych przestojów 
i zatorów na drogach dojazdowych do placu budowy oraz dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji.
5. Wycinką objąć jedynie drzewa i krzewy, będące w kolizji z projektowanymi elementami oraz drzewa kwalifikujące się do wycinki sanitarnej.
6. W ramach rekompensaty za wycinkę drzew:

· wykonać nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, w proporcji nie mniejszej niż 1:1;

· nasadzenia zlokalizować wzdłuż projektowanego odcinka drogi;

· projekty zieleni powinny uwzględniać nasadzenia zieleni wysokiej – drzew, w miejscach, gdzie pozwalają na to warunki techniczne oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego;

· nie stosować gatunków obcych geograficznie i siedliskowo oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, jak również drzew i krzewów ozdobnych, owocowych lub miniaturowych.
7. Do nasadzeń wykorzystać gatunki roślin rodzimych geograficznie 
i siedliskowo, w tym miododajnych. 

8. Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:
· możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;

· fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzeniem obszaru występowania krzewów np. taśmą;

· przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;

· mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew 
i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

9. Nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw, materiału ziemnego oraz materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa.
10. W obrębie rzutu koron drzew, przeznaczonych do pozostawienia i od 2 m poza nimi, nie dopuszczać do poruszania się sprzętu mechanicznego, zaś wszelkie prace ziemne w tych miejscach wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.
11. W zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony drzew, przeznaczonych do pozostawienia, nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypać 
w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu, wykonać systemy napowietrzające glebę.

12. Podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej, przed przedostawaniem się do nich małych zwierząt. Codziennie przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych. Używany do tego sprzęt dezynfekować. Monitorować przez przyrodnika skuteczność zastosowanych na etapie budowy rozwiązań.
13. Rozpoczęcie prac ziemnych oraz wycinkę drzew i krzewów, przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą widzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu. 
14. Zaplecze budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, poprzez:

· zabezpieczenie przed spływami – zakrycie materiałów budowlanych, takich jak żwir, kruszec, cement, itp.;
· prowadzenie konserwacji i napraw maszyn pracujących na placu budowy, na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;

· wyposażyć plac budowy w sorbenty do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych.
Zlokalizować na obszarach przekształconych, utwardzonych, poza terenami sąsiadującymi z zabudową chronioną.

15. W przypadku wycieku do środowiska substancji ropopochodnych, podjąć natychmiastowe działania: zabezpieczyć wyciek przed przedostaniem się do wód gruntowych; zapewnić sprawne usunięcie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy.
16. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu poza terenami w pobliżu rzek i dolin rzecznych, cieków wodnych, jezior oraz obszarów podmokłych, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne. 

17. Teren zajęty na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.

18. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu, w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
19. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowaniem sprzętu, powinno odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach, poza wykopami.

20. Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane podczas budowy należy przechowywać w szczelnych pojemnikach. 

21. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować 
w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz, przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie. 

22. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne – przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

23. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów budowlanych, inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

24. W przypadku budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń wodnych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
25. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.

26. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników oraz ograniczenia niedogodności związanych z planowaną przebudową należy: przygotować projekt organizacji ruchu zastępczego, zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji usytuowanych wzdłuż trasy prowadzonych wykopów, zapewnić właściwe oznakowanie odcinka robót, zapewnić pracownikom odzież roboczą ostrzegawczą oraz środki ochrony osobistej.
27. Wnioskodawca powinien zapewnić utrzymanie czystości w pasie drogowym, podczas eksploatacji drogi.

28. W okresie eksploatacji środki przeciwoblodzeniowe należy stosować w sposób racjonalny oraz o jak najmniejszej szkodliwości dla roślin i środowiska gruntowo-wodnego.
III. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

IV. Wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

V. Uczynić wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki załącznikiem 
nr 3 do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 22.09.2023 r., uzupełnionym pismem z dnia 24.10.2023 r., pismem z dnia 25.10.2023 r. oraz pismem z dnia 23.11.2023 r.; Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zwróciła się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”.
Do wniosku załączono:

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;
4) wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych.
Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych. Dane dotyczące wniosku podano do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. 

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z: 
· §3 ust. 1 pkt 62 „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;
· § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 71 „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”;
· § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 32 „instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych 
i przyłączy do budynków”.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy – z informacji zawartych 
we wniosku wynika, że Inwestor będzie ubiegał się o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 10).
Zgodnie z art. 82a ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, w której wskazano działki konieczne do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowi podstawę do wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac. Wnioskodawca załączył do wniosku wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach”, obwieszczeniem znak OŚ.6220.12.2023 z dnia 26.10.2023 r.
Ze względu na liczbę stron przekraczającą 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, mówiący 
o zawiadomieniu stron postępowania poprzez obwieszczenie. 
Obwieszczenie o powyższym zostało umieszczone na stronie internetowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Urzędu Gminy Chojnice. 

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: OŚ.6220.12.2023 z dnia 26.10.2023 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.
Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

· Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-188/73/1/23 z dnia 06.11.2023 r. (data wpływu 07.11.2023 r.), że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

· Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – pismem znak: GD.ZZŚ.1.4901.245.2023.WG z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.11.2023 r.), wezwał do uzupełnienia informacji zawartych 
w przedłożonej dokumentacji. Pismo to zostało przekazane Inwestorowi dnia 16.11.2023 r.;
· Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.751.2023.ES.1 z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.12.2023 r.) wyraziła opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Uzupełnienie na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – Inwestor przedstawił w piśmie z dnia 23.11.2023 r. 
W dniu 24.11.2023 r. przesłano uzupełnienie na wezwanie GD.ZZŚ.1.4901.245.2023.WG
z dnia 08.11.2023 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach.
Wobec powyższego Organ współdziałający w sprawie, wyraził swoje stanowisko:
· Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak: GD.ZZŚ.1.4901.245.1.2023.AK z dnia 13.12.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.12.2023 r.), iż nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;

Burmistrz Miasta Chojnice, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, 
w tym KIP stwierdził, iż:

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej 
i Gdańskiej w Chojnicach, o łącznej długości ok. 2,7 km. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej DN400 oraz przebudowę magistralnej sieci wodociągowej DN300.
2. Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem jest kwalifikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 
4. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami sieci Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).
5. Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania negatywnych skumulowanych oddziaływań na środowisko. 
6. Teren inwestycji został objęty założeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych uchwałami Rady Miejskiej 
w Chojnicach:
· Nr VI/75/11 z dnia 22.04.2011 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach;
· Nr LVII/698/23 z dnia 18.08.2023 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach;
· Nr XLI/472/18 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chocińskiej w Chojnicach;
· Nr XXV/279/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czerskiej w Chojnicach;
· Nr XL/540/22 z dnia 20.06.2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
Część działek została również ujęta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice. Cały teren wpisuje się 
w założenia ww. dokumentów planistycznych. 
Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących. 
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko ustalił i zważył co następuje.
I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi pomiędzy ulicami Kościerską i Gdańską (od skrzyżowania ulic Rzepakowa-Kościerska-Czerska do ronda w ulicy Gdańskiej, w kierunku Czerska, w Chojnicach) wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 
Zakres inwestycji obejmuje: 
· budowę nowej drogi pomiędzy ulicami Kościerską i Gdańską 
w Chojnicach, 
· przebudowę/rozbudowę istniejących ulic, 
· budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, 
· budowę zatok autobusowych, 
· budowę kanału technologicznego, 
· budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniającego korpus drogowy, 
· przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, 
· usunięcie kolidującej z układem drogowym zieleni oraz nasadzenie nowej.
W ciągu projektowanej trasy zostaną wykonane 4 małe ronda na głównych skrzyżowaniach projektowanej trasy. Wzdłuż trasy zaprojektowano zatoki autobusowe na potrzeby realizacji przewozów transportem zbiorowym.
Ze względu na brak, bądź niewystarczającą ilość i lokalizację istniejących wpustów deszczowych, w obrębie planowanej inwestycji, zaprojektowano nowe odwodnienie przebudowywanych fragmentów ulic: Czerskiej, Karsińskiej, Czerskiej 1 (Karsińska-Bruska-Gdańska) i Dalekiej, aż do skrzyżowania z ulicą Gdańską. W obrębie skrzyżowania ulic: Kościerska, Czerska, Rzepakowa oraz 
w ciągu projektowanej ul. Czerskiej, przeznaczono do likwidacji odcinki kolidujące 
z projektowanym układem drogowym. Kolektor deszczowy DN1200, znajdujący się w pasie drogowym (ok. 560 m) został przeznaczony do likwidacji i  zostanie zlokalizowany poza pasem jezdni. Do likwidacji przeznaczono również odcinki do wpustów deszczowych w ul. Kościerskiej, przyłącze DN200 w ul. Czerskiej 
(ok. 23 m) oraz w ul. Karsińskiej odcinek kanalizacji deszczowej DN300 
(ok. 140 m). Odwodnienie terenu inwestycji będzie polegało na powierzchniowym spływie wód opadowych i roztopowych do wpustów deszczowych w zachodniej części opracowania, natomiast w północnej i północno-wschodniej części wody będą spływały powierzchniowo, do projektowanych rowów odwadniających. Obszar inwestycji jest uzbrojony w tłoczną kanalizację sanitarną DN200 i 300, która odprowadza ścieki do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, przy ul. Igielskiej. 
W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę i budowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Do likwidacji przeznaczono odcinki kolidujące z projektowanym układem drogowym. W ul. Czerskiej oraz w lokalizacji projektowanego ronda 
ul. Czerska, Książąt Pomorskich i Karsińskiej zaprojektowano rozbiórkę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN300. Obszar inwestycji uzbrojony jest w żeliwną sieć wodociągową w zakresie średnic DN200-300 oraz w sieć wodociągową o średnicy DN100. W zakresie od skrzyżowania ul. Rzepakowej, Kościerskiej i Czerskiej zaprojektowano przebudowę żeliwnej sieci wodociągowej o średnicy 300 mm oraz sieci wodociągowej o średnicy 100 mm. Odcinek sieci wodociągowej przy 
ul. Czerskiej i Bruskiej przeznaczono do unieczynnienia i zaprojektowano nowy odcinek w ciągu pieszo-jezdnym. Zaprojektowano również hydranty o konstrukcji nadziemnej. Całkowity metraż nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej i przyłączy wyniesie ok 260 m, unieczynnienie ok. 121 m, natomiast do likwidacji przeznaczono odcinek o długości ok. 100 m.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się nowe gazociągi. Projektowane odcinki zostaną włączone do istniejącego układu w ul. Kościerskiej, Książąt Pomorskich, Karsińskiej, Czerskiej oraz Bruskiej. Całkowity metraż nowo wybudowanych odcinków sieci gazowej wyniesie ok. 181 m, natomiast likwidacji ok. 150 m. 

Inwestycja obejmuje realizację nowych sieci ciepłowniczych. W miejscach połączeń sieci projektowanej z istniejącą, zostaną wykonane studzienki. Przewiduje się likwidację komory K-1.2 i zastąpienie jej odcinkiem sieci ciepłowniczej, wykonywanej w technologii preizolowanej wraz ze zmniejszeniem średnicy i połączeniem z istniejącą siecią kanałową. Całkowity metraż nowo wybudowanych odcinków sieci ciepłowniczej wyniesie ok. 330 m, natomiast do likwidacji przeznaczono ok. 250 m. Ponadto przewiduje się zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej w ul. Kościerskiej oraz w rejonie projektowanego skrzyżowania ul. Czerskiej z ul. Karsińską, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wzdłuż ul. Czerskiej (pomiędzy ul. Karsińską i ul. Gdańską), zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Czerskiej 
z ul. Gdańską oraz budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej. Istniejące oświetlenie uliczne, zlokalizowane w rejonie inwestycji, kolidujące z projektowanym układem drogowym, należy zdemontować. Projektowane oświetlenie wykonane będzie ze stożkowych słupów stalowych, wysięgnikowych o przekroju okrągłym. 

Kolidujące z projektowanym układem drogowym linie kablowe zostaną przełożone na nowe trasy, poprzez wykonanie wstawek kablowych lub ułożenie odcinków linii kablowych nowymi trasami. Kolidujące z projektowanym układem drogowym napowietrzne linie elektroenergetyczne zostaną skablowane poprzez ułożenie odcinków linii kablowych trasami niekolidującymi z projektowanym układem drogowym. Projektowane przebudowy nie zmieniają istniejącego układu powiązania sieci 0,4 kV oraz 15 kV. 
Inwestycja znajduje się na terenie miejskim z zabudową jednorodzinną, usługową
i licznymi terenami zielonymi oraz przylega do nieużytków rolnych na północ od obszaru inwestycji. Planowana inwestycja ma charakter liniowy i dotyczy przebudowy oraz budowy dróg. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany (powierzchniowo) do przydrożnych rowów oraz odwadniane poprzez wpusty deszczowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

II. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania 

Podczas budowy obiektu nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych do powietrza. Źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów będą maszyny budowlane, pojazdy transportujące materiały budowlane oraz przechowywanie sypkich materiałów budowlanych. Wielkość emisji, w szczególności emisji pyłowej uzależnione będzie od warunków atmosferycznych. W przypadku transportu materiałów sypkich decydujące znaczenie będzie mieć stan techniczny dróg oraz właściwe zabezpieczenie transportowanego materiału. Sumaryczne oddziaływanie na stan czystości powietrza będzie zmienne. Przewiduje się prace o krótkotrwałej uciążliwości. Przy uwzględnieniu jednoczesnej pracy maszyn budowlanych, na odcinku prowadzonych robót, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji podczas etapu budowy, na przekroczenie stężeń substancji w powietrzu, z uwagi na krótki czas trwania robót i realizacji inwestycji punktowo, na poszczególnych odcinkach. W celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń do powietrza, przewiduje się na etapie realizacji przedsięwzięcia następujące rozwiązania:
· stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz dbałość 
o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację (stosowanie urządzeń o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń);

· zabezpieczenie przewożonych materiałów budowlanych oraz gruntu poprzez zapewnienie ich optymalnej wilgotności;

· zabezpieczenie sypkich materiałów budowlanych przed rozwiewaniem, np. poprzez ich osłonięcie;

· nawilżanie wodą elementów demontowanych i usuwanych;

· zraszanie dróg gruntowych, będących dojazdami do terenu budowy;

· ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn 
i pojazdów na biegu jałowym;

· transportowanie przewożonych materiałów pylących oraz mas bitumicznych pojazdami, których skrzynia ładunkowa wyposażona będzie w plandekę.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła istotnego źródła emisji substancji do powietrza i nie będzie miała wpływu na kształtowanie jego jakości w rejonie projektowanego układu drogowego. Stan jakości powietrza będzie zbliżony do obecnego stanu. Wykonanie nowego odcinka drogi, po zrealizowaniu inwestycji spowoduje pojawienie się ruchu drogowego, nie przewiduje się jednak, aby był on znaczący dla obecnie panujących na tym terenie warunków. 
Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, będą związane 
z wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych o dużej dynamice zmian, spowodowanych pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane i inne surowce. Urządzeniami stosowanymi podczas budowy będą spycharki, koparki, ładowarki. Przedmiotowa inwestycja planowana jest w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, oświaty oraz ogródków działkowych. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie przewiduje się możliwości wyeliminowania tego oddziaływania, niemniej jednak zastosowane zostaną rozwiązania minimalizujące. Czas realizacji przedsięwzięcia obejmujący zastosowanie maszyn ciężkich ograniczony zostanie do niezbędnego minimum. Prace uciążliwe akustycznie będą wykonywane 
w porze dziennej, tj. w godzinach od 8:00 do 18:00. Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację (stosowanie urządzeń o niskich parametrach emisji hałasu). Przestrzegane będą zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy. W miarę możliwości wykonawca prac będzie unikał jednoczesnej pracy kilku maszyn. Zostanie maksymalnie ograniczony czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac. Przebudowa istniejącej infrastruktury zostanie wykonana 
z zastosowaniem technologii, możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców, użytkowników transportu zbiorowego i otaczającego środowiska.  Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie odwracalne. Nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.
Ocena wpływu eksploatacji przedsięwzięcia na klimat akustyczny została oparta na prognozach ruchu, strukturze pojazdów, charakterystyce zagospodarowania terenu w obrębie inwestycji, wytycznych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnych poziomach hałasu. Rozkład klimatu akustycznego wokół planowanej inwestycji w głównej mierze zależy od przebiegu liniowych źródeł hałasu, jakimi są ciągi komunikacyjne. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nowym źródłem hałasu będzie, nowo wybudowana droga oraz ronda zaplanowane na jej przebiegu. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, iż na etapie eksploatacji inwestycji w roku oddania inwestycji, tj. ok. 2025 r. i 10 lat później, planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasów dla terenów objętych ochroną akustyczną, znajdujących się w sąsiedztwie. Przebudowa układu drogowego oraz zastosowanie nowej nawierzchni na odcinkach inwestycyjnych, spowoduje usprawnienie ruchu drogowego. 
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, na etapie realizacji analizowanej inwestycji, będą ścieki bytowo-gospodarcze z terenu budowy, zanieczyszczenia związane z eksploatacją środków transportu i maszyn budowlanych (wycieki smarów czy paliw), zwiększone ilości zawiesin przedostających się do wód na skutek prac ziemnych. W trakcie prac budowlanych wody opadowe z wykopów będą odpompowywane i odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone 
w szczelnych zbiornikach sanitarnych (typu toy-toy) i opróżniane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia do wywozu nieczystości ciekłych. Plac budowy i jego zaplecze zostaną zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego nawierzchni – przyjęta zostanie minimalna szerokość pasa robót tak, aby naruszeniu/uszkodzeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia gleby. Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu, będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację oraz posiadał środki i procedury neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych. Przechowywanie maszyn i smarów będzie się odbywać w szczelnych zbiornikach w wydzielonych, uszczelnionych miejscach. Przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną badania gruntu, pod kątem występowania zanieczyszczeń wynikających z dotychczasowego użytkowania terenu. Wierzchnia warstwa gleby będzie wykorzystywana w miarę możliwości, do zagospodarowania w ramach realizacji inwestycji. Teren budowy zostanie zorganizowany w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 
i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu poprzedniego. Wykopy otwarte w trakcie prac budowlanych będą chronione przed ich zalaniem, np. poprzez wykonanie szalunków wystających powyżej poziomu terenu przyległego, usypanie wałów ziemnych wzdłuż wykopów czy odprowadzanie wód opadowych z wykopów za pomocą pomp, w celu uniknięcia pogorszenia właściwości geotechnicznych i warunków prowadzenia prac budowlanych. W takcie robót budowlanych może zaistnieć potrzeba lokalnego odwadniania wykopów, jednakże nie przewiduje się 
w związku z tym znaczącego oddziaływania na wody gruntowe, a jedynie lokalne, krótkotrwałe obniżenie zwierciadła tych wód. Po zakończeniu odwodnienia, wody gruntowe powrócą do dawnego poziomu.
Przebudowany układ drogowy, będzie odwadniany w znacznej większości przez spływ powierzchniowy, do rowów przydrożnych. Ponadto zachodnia część inwestycji w rejonie projektowanego skrzyżowania ul. Czerskiej, Kościerskiej 
i Rzepakowej do projektowanego ronda Książąt Pomorskich, będzie odwadniana poprzez wpusty deszczowe, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Południowa część ul. Karsińskiej będzie odwadniana do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Czerskiej. Istniejący odcinek w ul. Bruskiej i Czerskiej zostanie podłączony do istniejącego układu kanalizacji deszczowej ul. Bruskiej. Biorąc pod uwagę przewidywany sposób odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych, powstających w trakcie eksploatacji przedmiotowego układu drogowego, nie przewiduje się dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodnego. Ponadto inwestycja położona jest poza terenami stref ochronnych ujęć wód podziemnych, dlatego też oddziaływanie na te elementy nie wystąpi. Realizacja inwestycji będzie się wiązać z powstawaniem odpadów, których źródłami mogą być: wycinka zieleni w niezbędnym zakresie, rozbiórka 
i przebudowa nawierzchni drogowych, roboty ziemne związane z przebudową sieci uzbrojenia terenu, zaplecze budowy (odpady komunalne, sorbenty, opakowania po wykorzystanych materiałach). 
Przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów: 
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych

	3
	15 01 03
	Opakowania z drewna

	4
	15 01 04
	Opakowania z metali

	5
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe

	6
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

	7
	15 02 02*
	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne

	8
	15 02 03
	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż 15 02 02*

	9
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

	10
	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

	11
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	12
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

	13
	17 01 81
	Odpady z remontów 
i przebudowy dróg

	14
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady

	15
	17 02 01
	Drewno

	16
	17 02 02
	Szkło

	17
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne

	18
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

	19
	17 03 02
	Asfalt inny niż wymieniony 
w 17 03 01

	20
	17 03 80
	Odpadowa papa

	21
	17 04 05
	Żelazo i stal

	22
	17 04 07
	Mieszaniny metali

	23
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

	24
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione 
w 17 04 10

	25
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

	26
	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

	27
	20 03 01
	Niesegregowane odpady komunalne


Realizacja inwestycji będzie wymagała nieznacznego naruszenia powierzchni ziemi oraz gleb zalegających w obrębie inwestycji. Przewiduje się wytworzenie małej ilości mas ziemnych. Faza realizacji przedsięwzięcia będzie generowała odpady, które będą podlegały segregacji, składowaniu, unieszkodliwieniu lub odzyskowi. Odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie. 
W fazie eksploatacji nie przewiduje się powstawania znaczących ilości i rodzajów odpadów. Będą powstawać odpady związane z funkcjonowaniem infrastruktury zapewaniającej sprawne użytkowanie dróg (oświetlenie, urządzenia odwadniające, itp.). Odpadami powstającymi w wyniku eksploatacji inwestycji będą m.in. odpady z utrzymania urządzeń oczyszczających wody opadowe (szlam), odpady związane ze sprawnym funkcjonowaniem układu komunikacyjnego (elementy oświetlenia), odpady komunalne pozostawione przez podróżujących – papier, szkło opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe, resztki jedzenia. 
Przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów:
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu

	1
	13 02
	Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	2
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów

	3
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

	4
	15 02 02*
	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne

	5
	15 02 03
	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż 15 02 02*

	6
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe

	7
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

	8
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione 
w 16 02 09 do 16 02 13

	9
	17 04 05
	Żelazo i stal

	10
	20 03 01
	Odpady ulegające biodegradacji

	11
	20 03 03
	Gleba i ziemia, w tym kamienie

	12
	20 03 01
	Niesegregowane odpady komunalne


Oddziaływanie powstających odpadów na etapie eksploatacji będzie miało dwojaki charakter: stały (odpady z grupy 20) oraz okresowy (pozostałe grupy odpadów). 

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia zarządca terenu zagwarantuje przekazywanie wytworzonych odpadów wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności odpady będą przekazywane do odzysku lub recyklingu, a w przypadku braku takiej możliwości – do unieszkodliwienia (np. w drodze składowania).

Nie przewiduje się powstania zagrożenia dla życia ludzi, w związku 
z wytwarzanymi odpadami na etapie eksploatacji inwestycji.
Na etapie budowy jakość powietrza wokół inwestycji będzie utrzymywana na podobnym poziomie jak dla stanu istniejącego. Organizacja ruchu na czas budowy pozwoli na nie kumulowanie się oddziaływań emisji gazów cieplarnianych. 
W rejonie budowy pozostaną głównie maszyny budowlane, a ruch samochodów zostanie częściowo skierowany na inne ulice. Emisje gazów cieplarnianych będą również związane pośrednio z większym zapotrzebowaniem na energię, w trakcie realizacji inwestycji (np. na oświetlenie terenu budowy, zasilanie urządzeń elektrycznych zaplecza budowy). Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby te wielkości miały szkodliwy wpływ na środowisko. Ze względu na skalę i charakter inwestycji nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na klimat. 
Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji, inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód. 
Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. 
Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny 
i sprzęt będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady, będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane firmy. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych oraz paliw i energii, związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
III. Usytuowanie  
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Chojnice, pomiędzy ulicami Gdańską i Kościerską, wzdłuż ulicy Czerskiej oraz Karsińskiej. Inwestycja znajduje się na terenie miejskim. Teren zasadniczego elementu inwestycji stanowi obszar niezabudowany, częściowo zadrzewiony. Badany teren jest mocno przekształcony, częściowo obejmujący infrastrukturę miejską, 
z nasadzeniami drzew wzdłuż ulic i chodników, trawiastym placem zabaw oraz boiskiem, częściowo przebiega przez pole uprawne, a częściowo nieużytki porośnięte murawą oraz roślinnością ruderalną i zaroślami. Obszar graniczy od północy z polem uprawnym, linią wysokiego napięcia i terenami przemysłowymi, od wschodu z budynkami użyteczności publicznej, od południa z osiedlem domów wielorodzinnych (gdzie znajduje się niewielki staw) i ogródkami działkowymi, od zachodu z osiedlem domów wielorodzinnych. Większość obszarów w rejonie planowanej inwestycji stanowi użytki rolne zaklasyfikowane do III, IV i V klasy bonitacyjnej oraz tereny mieszkaniowe. Gleby orne są: średniej dobrej, średniej gorszej i słabej jakości. Pozostałe pojawiające się użytki to grunty zadrzewione 
i zakrzewione oraz grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych. 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami sieci Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to zlokalizowane w odległości:
· ok. 3,11 km na wschód Bory Tucholskie PLB220009;
· ok. 4,7 km na północny zachód Wielki Sandr Brdy PLB220001;
· ok. 5,7 km na północny zachód Las Wolność PLH220060;
· ok. 7,4 km na północ Sandr Brdy PLH220026.
W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległość od ww. obszarów Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Inne najbliżej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) to zlokalizowane w odległości:

· ok. 4,3 km na północny wschód Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu;

· ok. 4,3 km na północ Zaborski Park Krajobrazowy;
· ok. 5,3 km na północ Park Narodowy Bory Tucholskie. 
Planowana inwestycja znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych. Najbliższy korytarz ekologiczny Bory Tucholskie GKPn-16, znajduje się w odległości ok. 5,14 km, w kierunku północnym od planowanej inwestycji. Przewiduje się, iż 
z uwagi na skalę inwestycji oraz jej usytuowanie, nie spowoduje ona zagrożenia dla ciągłości oraz funkcjonowania ww. korytarza ekologicznego. 
W granicach planowanej inwestycji łącznie zinwentaryzowano 282 szt. drzew oraz 1114 m2 powierzchni krzewów, 500 m2 podrostu drzew i jedną grupę drzew złożoną z 12 szt. drzew. Wśród zinwentaryzowanej zieleni występują między innymi drzewa gatunków liściastych, tj. klon pospolity Acer platanoides L., klon jawor Acer pseudoplatanus L., jarząb pospolity Sorbus aucuparia L., buk Fagus L., lipa szerokolistna Tilia platyphyllos L., jabłoń domowa Malus domestica Borkh., lipa drobnolistna Tilia cordata Mill., świerk pospolity Picea abies L. i inne. 
Krzewy występujące na obszarze inwestycji to między innymi: głóg Crataegus L., dzika róża Rosa canina L., amorfa krzewiasta Amorpha fruticosa, śnieguliczka biała Symphoricarpos albus Duhamel, żywotnik zachodni Thuja occidentalis, czeremcha zwyczajna Prunus padus L., forsycja Forsythia Vahl i inne. 
Na podstawie rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 9 października 2014 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r. poz. 1409) na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Wszystkie zinwentaryzowane gatunki są typowe dla obszarów zurbanizowanych z udziałem drzew, krzewów i nieużytków 
o charakterze murawowym. Ponadto inwentaryzacja nie wykazała obecności grzybów, w tym porostów objętych ochroną gatunkową, w obrębie drzew 
i krzewów wskazanych do wycinki. W ramach realizacji inwestycji w procesie przygotowawczym planuje się: 
· wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem w ilości:

· drzewa pojedyncze oraz w grupach – ok. 102 szt.;

· krzewy i byliny pojedyncze lub w skupiskach – ok. 392 m2;

· podrost drzew – ok. 366 m2;

· zabezpieczenie drzew na czas budowy – wygrodzenie Stref Ochrony Zieleni. 
Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji. 

Biorąc pod uwagę konieczność wycinki zieleni tut. organ wskazał, iż koniecznym jest aby wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość 
w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5 – 2 m. W przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów, odeskowanie należy zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów. Obłamane gałęzie na drzewach należy natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczyć środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów. Krzewy, które mają być zachowane należy wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wykonywanie nasadzeń w ilości: projektowane drzewa ok. 190 szt.; powierzchnia krzewów około 2710 m2 oraz realizację trawników o pow. ok. 28400 m2. W związku z planowanymi nasadzeniami tut. organ wskazał, aby do nasadzeń wykorzystać gatunki roślin rodzimych geograficznie i siedliskowo, w tym miododajnych. 
Na potrzeby niniejszej inwestycji w miesiącach kwiecień – czerwiec 2023 r.
zostały przeprowadzone prace terenowe (terminy kontroli: 22-23.04.223 r., 
13-14.05.2023 r., 3-4.06.2023 r.). Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono występowanie dwóch gatunków chronionych owadów i jeden gatunek chronionego ślimaka: ślimak winniczek Helix pomatia, trzmiel kamiennik Bombus lapidarius, trzmiel ziemny Bombus terrestris. Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecności płazów i gadów. W buforze 50 m od terenu inwestycji stwierdzono występowanie jednego gatunku chronionego gada – jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis. W sąsiedztwie inwestycji znajduje się jeden zbiornik wody – staw w odległości 100 m, gdzie stwierdzono obecność jednego taksonu chronionego płaza: żaby wodnej Pelophylax esculentus. 
Na obszarze planowanej inwestycji oraz w buforze 50 m stwierdzono występowanie 6 gatunków chronionych ssaków: kret Talpa europaea, borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik drobny Pipistrellus pygmaeus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik większy Pipistrellus nathusii. Na badanym terenie nie stwierdzono zasiedlonych kryjówek nietoperzy. Analiza wykazała umiarkowaną aktywność nietoperzy nad terenem planowanej inwestycji. Teren szczególnie istotny dla nietoperzy znajduje się poza obszarem inwestycji. Realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie nor oraz siedlisk będących miejscem rozrodu i żerowania kreta (do 10 os.) oraz siedliska będącego miejscem żerowania borowca wielkiego, karlika malutkiego, karlika większego i mroczka późnego. Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono jeży. Jednak ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji z terenem ogrodów działkowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że występują one na tym obszarze. 
Biorąc pod uwagę powyższe treści niniejszej decyzji tut. organ zobowiązał Inwestora do konieczności zapewnienia codziennych przeglądów placu budowy pod kątem występowania na nim drobnych zwierząt oraz określił sposób postępowania w przypadku ich znalezienia.

Na zinwentaryzowanym obszarze, tj. na terenie planowanej inwestycji oraz buforze 50 m od inwestycji, stwierdzono występowanie 20 gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową i jeden gatunek łowny: bogatka Parus major, cierniówka Sylvia communis, grzywacz Columba palumbus, kapturka Sylvia atricapilla, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kulczyk Serinus serinus, mazurek Passer Montanus, modraszka Cyanistes caeruleus, piecuszek Phylloscopus trochilus, piegża Curruca curruca, pleszka Phoenicurus phoenicurus, potrzeszcz Emberiza calandra, rudzik Erithacus rubecula, sierpówka Streptopelia decaocto, skowronek Alauda arvensis, sójka Garrulus glandarius, sroka Pica pica, szczygieł Carduelis carduelis, szpak Sturnus vulgaris, wróbel Passer domesticus, zięba Fringilla coelebs. 
W obrębie drzew i krzewów wskazanych do usunięcia oraz ich sąsiedztwie stwierdzono występowanie siedlisk lęgowych i gniazd chronionych ptaków: wierzba Salix sp. – cierniówka (siedlisko lęgowe, 1 para); sosna pospolita Pinus sylvestris – sierpówka (siedlisko lęgowe, 1 para); sosna pospolita Pinus sylvestris – sójka (miejsce żerowania, 1 os.); sosna pospolita Pinus sylvestris – grzywacz 
(1 gniazdo – gatunek łowny); świerk kłujący Picea pungens – kulczyk (siedlisko lęgowe, 1 para); świerk kłujący Picea pungens – szpak (miejsce żerowania, 1 os.), w sąsiedztwie grzywacz (1 gniazdo – gatunek łowny); grab pospolity Carpinus betulus – wróbel (miejsce żerowania, 5 os.); świerk Picea sp. – mazurek (miejsce żerowania, 15 os.); świerk kłujący Picea pungens – piegża (siedlisko lęgowe, 
1 para; sąsiedztwo grzywacz – 1 gniazdo); lipa drobnolistna Tilia cordata – sierpówka (siedlisko lęgowe, 1 para); lipa drobnolistna Tilia cordata – grzywacz 
(1 gniazdo – gatunek łowny); brzoza brodawkowata Betula pendula – grzywacz 
(1 gniazdo – gatunek łowny); żywotnik zachodni Thuja occidentalis – piegża (siedlisko lęgowe, 1 para); śliwa Prunus sp. – mazurek (miejsce żerowania, 10 os.). W bezpośredni sąsiedztwie inwestycji (bufor 50 metrów) stwierdzono obecność lęgów gatunków chronionych ptaków. Gatunki, które mogą być płoszone i niepokojone, w przypadku prowadzenia prac w okresie lęgowym: bogatka – 2, cierniówka – 14, kapturka – 4, kopciuszek – 6, kulczyk 10, mazurek – 4, modraszka – 2, piecuszek – 10, piegża – 8, pleszka – 6, potrzeszcz – 2, rudzik – 2, sierpówka – 18, skowronek – 8, sójka – 2, sroka – 8, szczygieł – 2, szpak – 2, zięba – 2. 

Biorąc pod uwagę powyższe tut. organ wskazał, iż rozpoczęcie prac ziemnych oraz wycinkę drzew i krzewów na potrzeby budowy inwestycji należy przeprowadzać poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków, jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace należy rozpocząć po ich wyprowadzeniu.

Obszar planowanej inwestycji stanowi siedlisko chronionych gatunków owadów, ślimaków, ptaków i ssaków. Na inwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono gatunków rzadkich. Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w KIP, nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mając powyższe na uwadze, stwierdza się brak konieczności sporządzenia raportu 
w zakresie oddziaływania ww. przedsięwzięcia na elementy przyrody. 
Na zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:
Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. 

Działki inwestycyjne nie leżą na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1478 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 
Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartych w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, 
w myśl rozporządzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. 
w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 300). 
Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód:
· powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) 

o europejskim kodzie RW2000172923112 o nazwie „Struga Jarcewska”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ P_poj – potok 
w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego: dla zgłoszonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1475);
· podziemnych (JCWPd) 

o kodzie GW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 300).

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją inwestycji, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania, uwzględniając skalę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, których obecność wraz z analizowanym działaniem prowadziłoby do skumulowania oddziaływań na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2556 ze zm.).
Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. 
Burmistrz Miasta Chojnice obwieszczeniem znak OŚ.6220.12.2023 z dnia 18.12.2023 r. zawiadomił strony postępowania na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z treścią art. 49 kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.
Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. 
Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej. Wnioskodawca – Gmina Miejska Chojnice zgodnie z art. 7 ust. 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) podlega zwolnieniu.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Wykaz działek koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych.
3. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.
Otrzymują:

1. Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice;
2. Strony postępowania zawiadomione obwieszczeniem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
3. a/a (AB).
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.
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OŚ.6220.12.2023
ZAŁĄCZNIK NR 1
 do decyzji znak OŚ.6220.12.2023
z dnia 16.01.2024 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego odcinka drogi pomiędzy ulicami Kościerską i Gdańską tj. od skrzyżowania ulic Rzepakowa-Kościerska-Czerska do budowanego ronda w ulicy Gdańskiej w kierunku Czerska w Chojnicach wraz 
z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
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Ryc. 1 Przybliżona lokalizacja przedsięwzięcia.
Ul. Czerska (Kościerska-Karsińska) – oś 1, ul. Karsińska – oś 2:

•
droga klasy Z – Zbiorcza;

•
prędkość projektowa Vp=40 km/h;

•
droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2;

•
szerokość pasów ruchu: 3,5 m (poszerzenia na łukach);

•
spadek poprzeczny daszkowy 2%;

•
obustronne krawężniki;

•
spadki podłużne: od 0,5% do 6%;

•
jednostronne chodniki o szer. min. 2 m;

•
jednostronne ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,5 m;

•
szerokie pasy zieleni z zielenią wysoką.

Ul. Czerska (Karsińska-Bruska) – oś 3, ul. Daleka (Czerska-Czerska-2) – oś 4, 
ul. Czerska-2 (Daleka – Gdańska) – oś 5:

•
droga klasy Z – Zbiorcza;

•
prędkość projektowa Vp=40 km/h;

•
droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2;

•
szerokość pasów ruchu: 3,5 m (poszerzenia na łukach);

•
spadek poprzeczny jednostronny 2%;

•
jednostronne krawężniki;

•
pobocza i rowy odwodnieniowe;

•
spadki podłużne: od 0,5% do 4%;

•
jednostronne chodniki o szer. min. 2 m;

•
jednostronne ciągi pieszo-rowerowe o szer. 3,5 m;

•
szerokie pasy zieleni z zielenią wysoką.

Ul. Czerska (Bruska - Gdańska):

•
droga klasy L – Lokalna;

•
prędkość projektowa Vp=40 km/h;

•
droga jednojezdniowa dwupasowa – 1x2;

•
szerokość pasów ruchu: 3,5 m;

•
spadek poprzeczny jednostronny 2%;

•
jednostronne krawężniki;

•
pobocza i rowy;

•
spadki podłużne: od 0,5% do 2,5%;

•
jednostronny chodnik o szer. min. 2 m;

•
jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,5 m;

•
szeroki pas zieleni z zielenią wysoką.
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OŚ.6220.12.2023
 ZAŁĄCZNIK NR 2

 do decyzji znak OŚ.6220.12.2023
z dnia 16.01.2024 r.

Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych, polegających na wycince drzew i krzewów

Obręb ewidencyjny 0001 Chojnice działki nr: 
488/4, 495/144, 4224, 356/3, 506/264, 506/262, 506/235, 506/234, 506/53, 506/192, 506/194, 5175, 5179, 5440*, 506/79, 3986, 4245/11, 506/110, 506/109, 506/130, 506/195, 3981/1, 4245/12, 3981/2, 4596/1, 506/209, 4392/1, 4392/3, 5425, 506/133, 5427, 506/275, 506/269, 506/270, 506/271, 506/244, 506/196, 506/116, 506/89, 506/294, 506/292, 506/96, 506/291, 506/290, 4235, 506/94, 506/293, 550/2, 550/5, 550/8, 550/9, 551/17, 551/14, 551/8, 551/7, 551/16, 551/13, 551/18, 551/19, 1903/3.
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OŚ.6220.12.2023
 ZAŁĄCZNIK NR 3

 do decyzji znak OŚ.6220.12.2023
z dnia 16.01.2024 r.

Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki 

I. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki:

	L.p.
	Nazwa drzewa
	Obwód w pierśnicy
	Ilość sztuk
	Wycinka sanitarna
	Obręb
	Nr działki

	1
	jarząb pospolity
	34
	1
	x
	Chojnice
	551/12

	2
	klon jesionolistny
	32
	1
	x
	Chojnice
	1903/3

	3
	głóg
	29+28
	1
	x
	Chojnice
	551/15

	4
	jabłoń domowa
	37+12+12
	1
	x
	Chojnice
	551/15

	5
	sosna pospolita
	121
	1
	x
	Chojnice
	551/15

	6
	głóg
	38+25+12
	1
	x
	Chojnice
	551/15

	7
	sosna pospolita
	68
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	8
	jabłoń domowa
	44+30
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	9
	czeremcha
	42+30+26+20
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	10
	śliwa ałycza
	31+31+32+26+25+23+19
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	11
	sosna pospolita
	95
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	12
	czeremcha
	41+20
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	13
	wierzba
	58+42+33+33+28+16
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	14
	czeremcha
	38
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	15
	czeremcha
	43+38+32
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	16
	jabłoń domowa
	50+30+25
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	17
	jabłoń domowa
	30
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	18
	jabłoń domowa
	46
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	19
	czeremcha
	41+27+20+12
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	20
	sosna pospolita
	23
	1
	x
	Chojnice
	506/96

	21
	sosna pospolita
	36
	1
	x
	Chojnice
	506/96

	22
	sosna pospolita
	58
	1
	x
	Chojnice
	506/96

	23
	dąb szypułkowy
	71
	1
	x
	Chojnice
	506/96

	24
	sosna pospolita
	85+76+66+56
	1
	x
	Chojnice
	506/292

	25
	sosna pospolita
	132
	1
	x
	Chojnice
	506/292

	26
	jabłoń domowa
	32+28+20+21+28
	1
	x
	Chojnice
	506/294

	27
	wierzba
	25+20+19+19+19+18+18+17+17
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	28
	wierzba iwa
	22+20+19+18+16+14+14
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	29
	wierzba
	25+22+22+20+18+18+15+16
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	30
	wierzba
	25+23+23+20+20+18+18+16
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	31
	wierzba iwa
	35+28+28+20+20+18+17+15
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	32
	wierzba
	31+30+30+28+27+25+21
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	33
	wierzba
	41+32+14+14+19+12+12
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	34
	wierzba
	28+28+25+20+20+15
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	35
	wierzba
	26+26+25+23+20+18+18
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	36
	wierzba
	39+30+29+26+25+25+16+16+12
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	37
	wierzba
	42+30+30+25+26+23+18+18+18
	1
	x
	Chojnice
	506/269

	38
	sosna pospolita
	51+31+19+19
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	39
	brzoza brodawkowata
	110
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	40
	wierzba iwa
	77
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	41
	sosna pospolita
	25
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	42
	sosna pospolita
	101
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	43
	brzoza brodawkowata
	31+28
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	44
	sosna pospolita
	73+68+37
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	45
	sosna pospolita
	82
	1
	TAK
	Chojnice
	506/130

	46
	sosna pospolita
	112
	1
	TAK
	Chojnice
	506/130

	47
	topola osika
	68
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	48
	sosna pospolita
	84+62
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	49
	sosna pospolita
	20+20+10
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	50
	brzoza brodawkowata
	30
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	51
	brzoza brodawkowata
	30
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	52
	wierzba iwa
	42+40+37+38+20+25+45+40+20
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	53
	sosna pospolita
	44
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	54
	czeremcha
	32+30+28
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	55
	wierzba iwa
	92+71+68+42+40+29
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	56
	sosna pospolita
	36+28+20
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	57
	sosna pospolita
	68
	1
	x
	Chojnice
	506/130

	58
	śliwa ałycza 
	50+38+37+32+28+28+24+23+22
	1
	x
	Chojnice
	506/110

	59
	świerk kłujący 
	47
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	60
	świerk kłujący 
	45
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	61
	świerk pospolity 
	44
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	62
	świerk kłujący 
	45
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	63
	świerk pospolity 
	47
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	64
	świerk kłujący 
	52
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	65
	świerk 
	40
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	66
	świerk kłujący 
	48
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	67
	świerk kłujący 
	52
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	68
	grab pospolity 'Fastigiata' 
	45
	1
	x
	Chojnice
	3986

	69
	lipa drobnolistna 
	56
	1
	x
	Chojnice
	3986

	70
	grab pospolity 'Fastigiata' 
	45
	1
	x
	Chojnice
	3986

	71
	świerk kłujący 
	45
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	72
	świerk kłujący 
	54
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	73
	świerk kłujący 
	55
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	74
	świerk pospolity 
	54
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	75
	świerk pospolity 
	55
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	76
	świerk kłujący 
	52
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	77
	świerk kłujący 
	56
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	78
	świerk pospolity 
	45
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	79
	świerk kłujący 
	47
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	80
	świerk kłujący 
	48
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	81
	brzoza brodawkowata 
	82
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	82
	lipa drobnolistna 
	69+40+30+17
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	83
	lipa drobnolistna 
	135+52+25
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	84
	lipa drobnolistna 
	142+44
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	85
	lipa drobnolistna 
	59+57+21+20
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	86
	lipa drobnolistna 
	37+30+20+20+11
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	87
	lipa drobnolistna 
	76+62
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	88
	lipa drobnolistna 
	90
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	89
	lipa drobnolistna 
	66+61+20
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	90
	lipa drobnolistna 
	71+59+54+45
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	91
	lipa drobnolistna 
	41+20+10
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	92
	brzoza brodawkowata 
	99
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	93
	śliwa ałycza 
	42
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	94
	lipa drobnolistna 
	76+58
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	95
	lipa drobnolistna 
	65
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	96
	lipa drobnolistna 
	50
	1
	x
	Chojnice
	495/144

	97
	lipa drobnolistna 
	81
	1
	x
	Chojnice
	356/3

	98
	brzoza brodawkowata 
	100
	1
	x
	Chojnice
	506/262

	99
	grab pospolity 'Fastigiata' 
	15+13+13+12
	1
	x
	Chojnice
	506/264

	100
	jabłoń domowa 
	52
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	101
	jarząb szwedzki 
	27+20
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	102
	śliwa 
	76
	1
	x
	Chojnice
	506/234

	Łącznie wycinka obejmuje 102 szt. drzew


II. Wykaz krzewów przeznaczonych do wycinki:

	L.p.
	Nazwa krzewu
	Powierzchnia [m2]
	Obręb
	Nr działki

	1
	głóg, jabłoń domowa, róża dzika
	35
	Chojnice
	551/15

	2
	głóg
	4
	Chojnice
	550/9

	3
	głóg
	6
	Chojnice
	506/294

	4
	róża dzika
	8
	Chojnice
	506/294

	5
	głóg
	3
	Chojnice
	506/294

	6
	głóg
	7
	Chojnice
	506/294

	7
	głóg
	8
	Chojnice
	506/292

	8
	czeremcha, róża dzika
	17
	Chojnice
	506/130

	9
	róża dzika
	8
	Chojnice
	506/130

	10
	głóg
	4
	Chojnice
	506/130

	11
	żywotnik zachodni
	4
	Chojnice
	3986

	12
	śliwa domowa, śliwa tarnina
	57
	Chojnice
	506/234

	13
	amorfa krzewiasta
	36
	Chojnice
	506/234

	14
	amorfa krzewiasta
	12
	Chojnice
	506/234

	15
	forsycja
	3
	Chojnice
	506/234

	16
	ligustr pospolity
	7
	Chojnice
	506/234

	17
	głóg, ligustr pospolity, śliwa ałycza, róża dzika
	66
	Chojnice
	506/234

	18
	amorfa krzewiasta
	23
	Chojnice
	506/234

	19
	amorfa krzewiasta, klon pospolity
	80
	Chojnice
	356/3

	20
	śnieguliczka biała
	4
	Chojnice
	506/234

	Łącznie wycinka obejmuje 392 m2 krzewów


III. Wykaz podrostu drzew o średnicy do 7 cm: 

	L.p.
	Nazwa krzewu
	Powierzchnia [m2]
	Obręb
	Nr działki

	1
	czeremcha 
	3
	Chojnice 
	551/15

	2
	wiśnia pospolita 
	6
	Chojnice 
	551/15

	3
	jabłoń domowa 
	12
	Chojnice 
	506/294

	4
	jabłoń domowa, dąb szypułkowy 
	12
	Chojnice 
	506/294

	5
	głóg 
	3
	Chojnice 
	506/294

	6
	głóg 
	3
	Chojnice 
	506/294

	7
	głóg 
	7
	Chojnice 
	506/294

	8
	jabłoń domowa 
	7
	Chojnice 
	506/294

	9
	czeremcha 
	7
	Chojnice 
	506/130

	10
	głóg, czeremcha, śliwa ałycza 
	8
	Chojnice 
	506/130

	11
	czeremcha, jarząb pospolity 
	15
	Chojnice 
	506/130

	12
	klon jesionolistny, 

brzoza brodawkowata, 

jarząb pospolity, 
	16
	Chojnice 
	506/130

	13
	brzoza brodawkowata 
	9
	Chojnice 
	506/130

	14
	klon pospolity, brzoza brodawkowata, 

czeremcha, topola osika 
	246
	Chojnice 
	506/130

	15
	jarząb szwedzki 
	5
	Chojnice 
	506/130

	16
	śliwa domowa 
	7
	Chojnice 
	506/234

	Łącznie do usunięcia 366 m2 podrostu drzew.
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